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I WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna D.00.00.00. Wymagania cgoltinosi si do wspolnych wymagadla poszczegoélnych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru roboét, ktére zosfamykonane przy remoncie i
przebudowie kompleksu lekkoatletycznegérddlka Sportu i Rekreacji w Zarfmu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako czs¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych specyjkaechniczne naly odczytywa i rozumiet
w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunKcik.

1.3. Zakres rob6t obtych specyfikagj techniczig

l. WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00. Wymagania ogolne.

Wymagania ogoélne nalgrozumi€ istosowa w powigzaniu z ntej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktow wys&owych

[ll. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04.  Rozbiorka elementow

IV. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia.

D.04.02.01. Warstwy odszapce i odcinajce.

V. NAWIERZCHNIE

D.05. Nawierzchnia sportowa

VI. ELEMENTY NAWIERZCHNI

D.08.03.01.  Obrzm betonowe

1.4. Ogélne wymagania dotyr=e robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentag
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennilldwy i kskge
obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja ta znajdujecsiv siedzibie inwestora idolzie udosfpniania Oferentom w okresie przetargu.
1.4.3. Zgodn& rob6t z dokumentagjprojektove i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznazododatkowe dokumenty przekazane przezyriera
Wykonawcy stanowi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione wdahojednym z nich sobowizujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dolentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe/ przypadku
rozbieznoici opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkiwykonane  roboty i
dostarczone materialy ¢ty zgodne z dokumentacj projektows i specyfikacjami technicznymi.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjatdchnicznych bda uwazane za wart@i
docelowe, od ktérych dopuszczalreaichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie ¢da w pelni zgodne =z dokumentagprojektows lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowaledjakos¢ elementu budowli, materiaty takiecdy niezwiocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w okresie trwania realizaciji
Kontraktu & do zakaczenia i odbioru kicowego robét. Przed przgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Iaynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowied zaradem drogi i organem
zarzgzdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbd6t w okresie trwania budowy. W zatesci
od potrzeb i pogpu robo6t projekt organizacji ruchu powinienctgktualizowany na bigco przez Wykonawge



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje, takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewstgay ten sposéb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeunwki widocznéci w dzieh i w nocy tych
zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne zglgddw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczaie lkedg akceptowane przez Awniera. Fakt przygpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z zymierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych  &ée
bedzie zatwierdzona przez zZimiera.  Tablice informacyjne ety utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje i ze jest wiczony w cen
kontraktowa.

1.4.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj'

b) podejmow&  wszelkie  uzasadnione  kroki m@ na celu  stosowanie e¢si do
przepisébw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unika
uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

maliwoscig powstania pgaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem o0sO6b trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przegsonel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe zyte do robét ddg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostlk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéd zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jereli wymagaj tego  odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé& zgod: na uycie tych
materiatow od wiéciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ielicie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.4.8. Ochrona wtasia publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiagddoych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawggigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca astkaany
jest umidci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majy¢ wykonane
w zakresie przelenia instalacji i urgdzeh poziemnych na terenie budowy i powiadénzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogda rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tymtalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wladze oraghie z nimi wspotpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaamcego.

1.4.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wladz co do przewozu



nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ggty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat

Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment rob6t w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten
sposbdb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.

1.4.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegoldoi Wykonawca ma  obowiek zadb& aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwydh #drowia oraz nie spemigiych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda #dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dgrowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba rzytanie, to na  polecenie zymiera
powinien

rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanieestlo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn&a wszystkie przepisy wydane przez wladze centralnéejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdregsw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzegane tych praw, przepiséw i wytycznychcgad prowadzenia rob6t. Wykonawcglbie przestrzedga
praw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszefkiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych wdzei lub metod i w sposéb aty bedzie informowé Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzysta jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacmyaice proponowanegazrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedfigadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danégadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty zdanego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie gmstobot.
2.2.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wktzapc w to zrodta wskazane przez Zamaw@ggo i
jest zobowazany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjizrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jaka@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Wszystkie  odpowiednie  materialy  pozyskane  avykopéw na  terenie  budowy Ilub @z
innych  miejsc wskazanych w kontrakcigdp wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio
do wymaga kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w kontrakcie. Eksploatacjeddet
materiatéw lgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamProbki materiatdbw magby¢ pobierane w



celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawy akceptaciji okrdonej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci. W przypadku, gdy kynier bedzie proponowat inspekgjwytworni bedg zachowane
nastpujgce warunki:

a) Ireynier kedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji'

b) Inynier bedzie miat wolny wsip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacjntfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.adlv
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaléw zostanie przewagciowany
przez Irkyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdyeda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjgjakos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostpne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowaniadp zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy we miejscach zéazgamnych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&sli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniE przewiduj mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi layniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem materiatu, albo w okresie dhzym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez lyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaeimize by pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spymi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technichnyc
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera. Liczba i wydajn@ sprzitu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami s&dmgmi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniackyhiera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy 4gnierowi kopie dokumentéw potwierdgeych dopuszczenie spta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techné przewidu mazliwosé wariantowego  iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji layniera, nie mge by pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichSrodkdow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie robdét zgodnie z zasadami GEnymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicany wskazaniach lkyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazigds spetni@ wymagania dotygze przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychgekina osie i innych parametrow techniczny$todki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu na poleceniezyniera lgdg usunéte z terenu budowy.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgiidnie z kontraktem, oraz za jdkostosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgod@ dokumentagj projektows, programem zapewnienia



jakosci, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektganizacji rob6t oraz poleceniamizymiera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakdo za  doktadne wytyczenie w planie i zngczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramrzédnymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wys$ok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialtdw i elementtobdt kpday oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgntamjektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier uwzgédni wyniki badaé materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygiujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwpswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera lgdg wykonywane nie piej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawc pod grdbg zatrzymania rob6t.  Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazons jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarrtgndokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwosci s3 okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okrdone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiada;
wazhg legalizacg, zostaly prawidlowo  wykalibrowane i deyadap wymaganiom  norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 2ynier
bedzie  przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkdelk  niedocignieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lmetod
badawczych.

Jezeli  niedocigniecia te lgdg tak powane, ze mog wplyng¢é ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dégilje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodobsigtwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Ipyniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez f#yniera lgdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowane przgmiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjaethnicznych, stosowamozna wytyczne
krajowe, albo inne, zaakceptowane przeziera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie



pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.4. Raporty bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keds przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praiego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przezyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia
probek i badania materiatow arédfa ich wytwarzania, i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibibt prowadzonego przez Wykonawdtedzie ocenia
zgodndé¢ materiatébw i rob6t z wymaganiami specyfikacji teiiznych na podstawie wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materialdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd
wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo oprze si wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatdw i robét z dokumentacprojektovs i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bafla pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg

6.6. Atesty jakéci materiatow i urzdzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez Wykonawge Inzynier mae dopdcic do wycia
materialy  posiadage atest producenta  stwierdegj ich peln zgodné¢ z  warunkami
podanymi w specyfikacjach technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez specyfikacje technicznezdkra partia
dostarczona do robdttizie posiadéaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ebla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgly wynikami
wykonanych  przez niego bada Kopie wynikbw tych bada bedg dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Materiaty posiadajce atesty, a ugzlizenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.z88
zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, to takie matigria
urzadzenia zostanodrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6. 7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na higco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy &g czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawecy i ltyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegoIngci:

. dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowe;j,

. uzgodnienie przez ZAyniera programu zapewnienia j&io i harmonograméw  robdét,
terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

. przebieg robot, truddai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

. uwagi i polecenia ltyniera,

. daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikgch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych
odbioréw robot,

. wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperagupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggrh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

. zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

. dane dotyege czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,



. dane dotyee sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

. dane dotygre jakéci materiatbw, pobierania prébek oraz \yniprzeprowadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegélnych elementéw bud@mtiodaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzediaone Ireynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeiz zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obligujeymiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.7.2. Kséga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb ceigty w jednostkach przgfych w wycenionynilepym
kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzataeo jak@ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy- lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakéci. Dokumenty te
stanowj zakczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Iiyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. 6.7.1. -f- 6.7.3. ngsijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i imaowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustae

f)  korespondengjna budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy déda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowye¢ta zawsze dogpne dla lmayniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovy i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustatdny wycenionymslepym kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniuyiiera o zakresie obmierzanych robot i terminie
bmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowhzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostgrpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

7.2. Zasady okiania ilosci robot i materiatdw

Dtugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeli specyfikacje techniczne wieiwe dla danych robét nie wymagagego inaczej, obfosci beds
wyliczone w m3, jako diugé pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3.  Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robétagbzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagiizasady wenia



Wykonawca dostarczy i zainstaluje gunzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom specyfikaciji
technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agty zachowanie dokladioi wg
norm zatwierdzonych przeziyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kawcowym odbiorem robét, a tak w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodz®w obliczenia ¢1l3 wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub  eliogci beda  uzupelnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢ghi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksijgi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytrierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenodici od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legdp nastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez4yniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robot zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesddi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmes¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaémi.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze k@wym robét.

8.4. Odbiér ostateczny rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlio jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakdczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na gimie o tym fakcie layniera. Odbior
ostateczny robét nagti w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i przygicia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazporez Zamawiagego w obecnii Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflai
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacprojektows i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robo6t Zamawggjzapozna 8iz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz e#ciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub roboét uzupetniggych, lub nie
zakaczenia petnego zakresu rob6t, Zamaydgj przerwie swoje czynsoi i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznegobdt jest protokét odbioru  ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

*  Dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami,

. uwagi i zalecenia hyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanigagh i ulegaicych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalece



e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksigi Obmiaru,

. wyniki  pomiarbw  kontrolnych oraz bada i oznaczé laboratoryjnych  zgodne z
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnigal@sici,

» certyfikaty zgodnéri i bezpieczastwa wbudowanych materiatow,

e opink technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie =z gmmem zapewnienia jakm i specyfikacjami
technicznymi,

sprawozdanie techniczne,

geodezyja dokumentacgj powykonawcsi,

inne dokumenty wymagane przez Zamaya@go. Sprawozdanie technicznglbie zawieré:

zakres i lokalizagjwykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ustafecyfikacji technicznych,

uwagi dotycgce warunkow realizacji robaét,

dat rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg Zamawigego, roboty pod wzetlem przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w pamoeniu z Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zaradzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupetnizg¢ kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahtych wyznaczy Zamawiggy.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidra@awizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykenaza jednostk obmiarowy ustalon
dla danej pozycjtlepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 specyfikacji technigzh i w dokumentacji projektowe. Cena
jednostkowa bdzie obejmowé

* robocizg bezpgredna,

* warta¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,

. wartd¢  pracy sprgu wraz z Kkosztami jednorazowymi  (sprowadzersprztu na teren
budowy i z powrotem, montd demonta na stanowisku pracy),

e koszty pérednie, w skitad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikiadzoru

i laboratorium, koszty ugtizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych dla ruchu zygianego z budoyy przegcia dla pieszych itp.), koszty dotyee oznakowania
robét, wydatki dotycgce bezpiecziestwa i higieny pracy, ustugi obce na rzecz budooptaty za dzierawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyre wykonanych robdt, ubezpieczenia, koszty utrzyenaprawnéci
wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnych dogicych sé na terenie budowy oraz koszty zgia
przedsgbiorstwa Wykonawcy,

. zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjpym

»  podatki obliczane zgodnie z obgwijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku od towaréw i ustug (VAT).

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaalan pozycg w wycenionymSlepym Kosztorysie

jest ostateczna i wyklucza miwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttigh 3 pozycp
kosztorysow.

Przepisy zwjzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowléDz. U. Nr 89, poz.414).

2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.N.2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogadiligegnych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poejszymi
zZmianami).



I1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zyganych

z wytyczeniem boiska oraz odtworzeniem osi i punkt@ysokdciowych, ktére zostan wykonane przy

remoncie i przebudowie kompleksu lekkoatletyczn@§mdka Sportu i Rekreacji w Zarfmu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oftiych specyfikagj techniczi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych z wytyczeniem sytuacyjnym

i wysokasciowym obejmug, wytyczenie sytuacyjne i wysoktiowe boiska.

1.4. Okrélenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania trasy, purkigrunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostale okidenia podane w niniejszej specyfikacjj sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00. Wymagania ogdine.

1.5. Ogélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentag

projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w specyfikacji technicznej D.0@00Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa:

e pale drewniane z guwdziem lub pgtem stalowymgrednicy 0, 15 + 0,20 m i diugoi 1,5 m, w miejscach,
gdzie ich zastosowaniedtizie maliwe,

e rury lub bolce metalowe o diugm ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,

e stupki betonowe o wymiarach min. 10x10 cmugici 1,00 m lub grube ksztattowniki stalowe typu Inmi
160, dtugdci min. 1,0 m -jako repery robocze.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniane dtugii 0,30 m isrednicy 0,05"0,08m.

Paliki ($wiadki) winny mie dlugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostgtny. Do oznaczania sytuacyjnego

(pomocniczego) punktéw na istniepj nawierzchni ma wy¢ tez farby chlorokauczukowej do poziomego

znakowania nawierzchni i bolcow stalowych <\> 10 mm

3. SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktow wysalaowych naley stosowa nas¢pujacy sprzt zatwierdzony przez
Inzyniera:

. teodolity lub tachometry,

. niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki, taty, témy stalowe.

Sprzt musi gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru. Sprgt musi by zgodny z ustaleniami
specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogél

4, TRANSPORT

Srodkiem transportowym dla spitz i materiatow jest samochod dostawczy lub innagmtujcy przewaenie
sprztu i materialdw w spos6b uniemwiajacy ich uszkodzenie. Transport powiniertkagodny z ustaleniami
specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania agol

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot

Wykonanie robét powinno ldyzgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej DD0M0. Wymagania ogdlne.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami Gtéwnego Uedlu Geodezji i
Kartografii (GUGIK). Punkty gtéwne trasy drogia spodane we wspokezinych. W oparciu o materiaty
dostarczone przez ipniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiaggodezyjne niezinine do
szczegoblowego i zgodnego z dokumenjapjojektovy wytyczenia robét i zastabilizuje w terenie punkty
konieczne do prawidtowego ich wykonania (w tym mgpebocze). Prace pomiarowe powinny¢hyykonane
przez osoby posiadgie odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawponosi odpowiedzialdé za
nastpstwa ewentualnych niezgodiwd wykonanych prac z dokumentacjprojektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami kyniera. Wszelkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mpgy¢



rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw i tycagmizez layniera. Punkty giéwne i goednie
musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia otaegace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaézeowinny by zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie trwania robét. Punkty
zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawegglhodtworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5. 2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktoéw gtownychteessy i punktéw wysoléziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne tyozenia powinny by zastabilizowane w sposob trwaty
przy wyciu opisanych wczmiej pali, a take dowipzane do punktdw pomocniczych (o ile wyst taka
koniecznd¢), potazonych poza granickorpusu drogowego. Maksymalna odlegtoiedzy reperami roboczymi
wzdtwz trasy drogowej powinna wyn@sR00 m. Repery robocze w postaci stupkéw betonowybhgrubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, Wykonawca zalppoza
granicami rob6t. Radna reperéw roboczych nale okresla¢c z doktadnécia do 0,5 cm stosua¢ niwelacg
podwojrg w nawgzaniu do reperéw matwowych. Repery robocze powinny dowyposaone w dodatkowe
oznaczenia, zawiergje wyrana i jednoznaczne olkdlenie nazwy repem i jegogdnej.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektovg. OS trasy powinna b wyznaczona w
punktach gtéwnych i pwednich w odlegtéci zaleznej od uksztattowania trasy, lecz nie rzadziejao 100 m .
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ositesunku do dokumentacji nie moby¢ wigksze n 1
cm, a rzdne punktow osi naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych okrélonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasytevenie nalgy uzy¢ pali drewnianych, rur lub bolcow
metalowych. Usugcie ich jest maliwe po zasipieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza graaicobot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnekardentacy projektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeriétro

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakci rob6t

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ zgodna z ustaleniami specyfikacji technicznej DDO®MO0. Wymagania
ogolne.

Kontrola jakdci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley
prowadzé¢ wedlug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Wdu Geodezji i
Kartografii (GUGIK) z dokfadnéciami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej gfiiacji techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien by zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej DOBO00. Wymagania ogolne.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyakojakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie
zaakceptowanych przezzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien ki przeprowadzony zgodnie z wymaganiami dkmeymi w specyfikacji technicznej
D.00.00.00. Wymagania ogélne.

Odbioru dokonuje Il#ynier po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robo6t i na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu nttoli geodezyjnej, ktére przedktada Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatn@¢ powinna naspi¢ zgodnie z e specyfikacjtechnicza D.00.00.00. Wymagania og6lne, na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemarpo odbiorze robét zgodnie z punktem 8.

Pfatng¢ za wykonanie obejmuije:

a) dostarczenie materiatldw i sgiiz,

b) wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i pémkivysokdaciowych,

Cc) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, aclarich przed zniszczeniem i oznakowanie utatem|
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

f)  odwiezienie sprgu po zakaczeniu robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe bty ziemne.

10.2. Inne materiaty

2. Instrukcj a techniczna 0-1  Ogélne zasadyomykvania prac geodezyjnych

3. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstugastycji - Gtowny Urad Geodezji i Kartografii

(GUGIK), Warszawa 1979



©NOoOOA

Instrukcja techniczna G-2 Wysakmwa osnowa geodezyjna- (GUGIK), 1983
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnoveaomaa - (GUGIK), 1978
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjngsokaciowe - (GUGIK), 1979
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiaglizacyjne - (GUGIK), 1983
Instrukcja techniczna G-3.1 Osnoealizacyjne - (GUGIK), 1983



I11. ROBOTY ROZBIORKOWE
D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngiymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgdanych

z rozbiérky istniegcych elementéw, ktdre zostanwykonane remoncie i przebudowie kompleksu
lekkoatletycznego @odka Sportu i Rekreacji w Zarfwu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obtych specyfikagj techniczig

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robét rozbiérkowych i obejmujoboty
zwigzane z budowijak w punkcie 1.1.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. \\agania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj

projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami layniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej D.0@00Wymagania ogolne.

2. Materiaty

Nie wystpuja.

3. Sprzet

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typéw i iléci wymaganiom okrdonym w specyfikacji
technicznej D.00.00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mog by¢ wykonywane w sposélgezny lub mechaniczny.

Sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymafajakosciowych zostas
zdyskwalifikowane przez ktyniera i nie lgdg dopuszczone do robot.

Do wykonania rob6t naly stosowa:

. koparki,

szlifierki

palniki,

mioty pneumatyczne,

tadowarki,

samochody etarowe skrzyniowe lub samowytadowcze,

chgniki z przyczepami,

inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

4, Transport

Materiaty z rozbiorki powinny by wywiezione poza teren budowy po zékmeniu rob6t rozbiérkowych, na
miejsce wskazane przezzimiera.

Transport i sprg zatadunkowy powinien tgydostosowany do wymagakreslonych w specyfikacji technicznej
D.00.00.00. Wymagania ogolne.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady ogélne

Zasady ogolne wykonania robét powinny odpowiéadastaleniom specyfikacji technicznej D.00.00.00.
Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét. Powinien on
uwzgldniac wszystkie warunki, w ktérycheola wykonywane roboty rozbiérkowe. Wykonawca zapewai n
koszt whasny ddgia do posesji i dojazdy dla gt specjalnych w spos6b uzgodniony zyimerem. Roboty
rozbiorkowe obejmuj usungcie cz$ci ogrodzenia koliduicego z projektowanymi rzutniami do rzutu mtotem i
pchnicia kub. Wszystkie elementy mitwe do powtdrnego wykorzystania powinnycébysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze Materialy powinny by skladowane w miejscu  wskazanym
przez Wykonawg i zatwierdzone przez igniera.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiércenstntdw ogrodzenia nale wypelnié warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okidenymi w
specyfikacji D.02.00.00. Roboty ziemne.



6. Kontrola jakosci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00./dégania ogdlne. Sprawdzenie
jakosci  rob6t polega na  stwierdzeniu, czy baty rozbiérkowe zostaly wykonane we
wlasciwym zakresie. Nalgy takze sprawdzi, czy podczas robét rozbiérkowych nie nmpgb uszkodzenie
innych elementéw konstrukcji nawierzchni drogi,;nogtoby mi€ wptyw na jaka¢ catasci robét.

7. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru podano w specyfikacji te@dmagD.00.00.00. Wymagania ogolne Jednostkami
obmiarowymi dla rob6t rozbiérkowych:s

. dla przset ogrodzeniowych -1m2

. dla krawznikoéw i podmuruwek -1m

. dla wywozu gruzu z rozbidrek -1m3

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyafozadnych dodatkowo wykonanych rozbiérek, nie
wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zagitowanych przez #yniera.

8. Odbiér robét

Odbiér robot powinien Wy przeprowadzony zgodnie z wymaganiami  d&rgmi  w
pecyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogoln
9. Podstawa ptatnosci

Ptatn@g¢ powinna nagpi¢ zgodnie z  wymaganiami oldtenymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00.
Wymagania ogolne, na podstawie jednostek obmiaru pugktu 7, zgodnie z obmiarem i po odbiorze
jakosciowym robot. Platn& za wykonanie obejmuje:

. wyznaczenie robot

zabezpieczenie d6jdo posesji i dojazdow dla s specjalnych,

rozbiérk nawierzchni,

wywiezienie materialéw rozbiérkowych pozeete budowy,

uporzdkowanie terenu.

Zgodnie z dokumentacj  projektovy roboty rozbiérkowe obejmuj  nas¢pujace
asortymenty wyszczegolnione w przedmiarze robot:

. rozbiorka preset

. rozbiérka stupkow
. rozbiérka elementéw betonowych
. wywoOz gruzu

10. Przepisy zwigzane
Nie dotyczy



IV. PODBUDOWY

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngiymagania dotyegce wykonania i odbioru robot zgdanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@, ktére zostapnwykonane przy remoncie i
przebudowie kompleksu lekkoatletycznegérddlka Sportu i Rekreacji w Zarfwu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Zakres stosowania specyfikacji technicznej jestinya ustaleniami p. 1.2 specyfikacji techniczne)@00.00
Wymagania ogélne.

1.3. Zakres robot oftiych specyfikagj techniczi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckn&j dotycz zasad prowadzenia robét zwanych z:
wykonaniem koryta przeznaczonego do zeltia konstrukcji nawierzchni, profilowaniem i zagczaniem
podiaza.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczsefgodne z obowirujacymi, odpowiednimi normami i
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznejoD.00.00. Wymagania ogélne.

1.5. Ogéblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za ich zgodth@ dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi i zaleceniami Inyniera.

Og6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w specyfikacji technigZn®0.00.00. Wymagania
ogolne, p. 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t naly stosowd rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalnéasnie ustawionym
lemieszem, a w razie potrzeby rowneprzt do rcznego prowadzenia robdt ziemnychzyinier maze dopycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem zwykiej spycharki z lemieszenawishym
prostopadle do kierunku pracy maszyny.

Do zagszczenia podia naley uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudnogmsych innego spezu
zagszczajcego, zapewniggego uzyskanie wymaganych wao wskaznika zagszczenia. Caly spek
budowlany, maszyny, udzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigym uzyskanie
odpowiedniej  jakféci robdt, w szczegdlldoi stosowany spek  nie made  spowodow@
niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typOw i iléci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przezyniera lub w przypadku braku takich dokumentéw
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniglysponowd sprawnym sprgem rezerwowym,
umazliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii spuzpodstawowego. Jakikolwiek sptz maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymagajakosciowych rob6t zostan przez Imyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Nie wystpuje.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne

W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé sie ruch
budowlany, nie zwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.  Wykonanie koryta

Jezeli wedtug dokumentacji projektowej lub zalédazyniera nawierzchniadolzie wykonywana w korycie, to
jego polgenie winno zosta wytyczone. Spos6b wytyczenia powinien ufivea¢ wykonanie koryta
oraz warstw nawierzchni z tolerancjami gkwaymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjacilprze
Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowiankoryta w planie i profilu powinny &y wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywanezasie robot przez WykonawcRozmieszczenie
palikéw, ustawionych w kdach réwnolegtych do osi drogi, powinno uttiwia¢ nachgniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m. Rodzaj spgil, a w szczegélrsoi jego moc
nalezy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong meboty i do trudnéci jego odspojenia. W
przypadku gruntéw spoistych naje stosowé ci¢czsze typy réwniarek oraz spycharki uniwersalnezelie



dokladn@d¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymagatateczne profilowanie nalewykona
recznie. Rczne wykonanie koryta nafg stosowa w przypadku, gdy jego szerakonie pozwala na stosowanie
maszyn, np. na poszerzeniach albo za gdid/niera, w przypadku robét o matym zakresie. Grudgpmjony w
czasie wykonywania koryta powinien dywykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Profilowanie i zagzczenie podia w korycie nalgy wykona zgodnie z
zasadami okdonymi w p. 5.3 i p. 5.4.

5.3.  Profilowanie podtoza

Przed przysipieniem do profilowania, podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacdalezy
usurgé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaenPo oczyszczeniu powierzchni potho ktére ma
by¢ profilowane, nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych gznych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejnd ¢
wyzsze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia
poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powimi spulchii podize na
glebokas¢  zaakceptowan przez lmyniera, dowiéc¢ dodatkowy grunt speligly wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w $io koniecznej do uzyskania wymaganychdzych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.
Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego paddfojego powierzchei naley dogsci¢c 3-4
przefciami walca talowego, gtadkiego lub w inny spos@akceptowany przez agniera. Do profilowania
podtaza naleyy stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

5.4. Zageszczenie podioza

Bezpdgrednio po  profilowaniu podia naley przysgpic do jego dogszczania  przez
walowanie. Jakiekolwiek nierow&o powstate przy zagzczaniu powinny by naprawione przez
Wykonawe w sposéb zaakceptowany przezyniera. Zagszczenie podia naley kontrolowa wg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonejgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Wk
zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (7). Minimalnwartas¢ wskaznika zagszczenia podano
w tablicy 1. Wilgotnd¢ gruntu podiéa przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotndgci optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartdci.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podie (Is)
Strefa korpusu Minimalna wartd¢ Is

Gorna warstw o gruldoi 20 cm 1,00

Na  gtbokasci  od 20 do 1,00
50  cm od powierzchni robot ziemnych
lub terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchai,pbwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez tazie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przysgpieniem do ukladania podbudowy naleodczeka do czasu jego naturalnego osusze®ia.osuszeniu
podtaza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraary wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jada robot

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie ggto#diwoscia
gwarantugca zachowanie wymagajakaosci rob6t, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji. Gstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t zg@anych z wykonaniem koryta oraz
profilowaniem i zagszczeniem podia podano w tablicy 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu korytaoprofilowaniu i
zag:szczaniu podiza

Lp Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna powierzchni
bada na dziennej [(M2) przypadajca na

dziatce roboczej jedno badanie




1. Szerokd¢, glkebokas¢ i potozenie koryta Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymaga
przy odbiorze, okrdonych w p. 6.2

2. Uksztaltowanie pionowe osi koryta jak wyzej

3. Zaggszczenie, wilgotho 2 600

gruntu - badanie wskaika zagszczenie
Wskaznik zag:szczenia naley sprawdzéa wg BN-77/8931-12 ), przynajmniej w dwéch punktaglybranych
losowo na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief mv jednym punkcie na 600 m2. Zmgczenia nalgy
kontrolow& na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-834B81 (metoda | lub Il). W przypadku, gdy
przeprowadzenie baflazag:szczenia wg metody Proctora jest niglivve ze wzgédu na gruboziarniste
uziarnienie materiatu twogzego podiae, kontrot zagszczenia nalyy oprze€ na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozhowg BN-64/8931-02 ). Stosunek
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia nie ipem przekracz&2,2. Wilgotndé w czasie zagszczania
nalezy bad& przynajmniej dwukrotnie na keej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 600 m2.

6.2. Badaniai pomiary wykonanego koryta i podtoza

6. 2.1. Zagszczenie podima

Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczreagienie wynikéw bada
wskaznika zagszczenia wraz z wardoiami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonan@atstawie
biezacej kontroli zagszczenia. Na podstawie zestawienia halebliczy¢ procent wynikow badaw granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskak zagszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewemtiabkrelic
potracenia za niewlk&iwe zagszczenie, wg tablicy 3. ZJeli procent wynikbw bada w granicach
dopuszczalnych jest mniejszy od 79% padimaley spulchné i roboty powtdrzy w spos6b zaakceptowany
przez Ireyniera.

Tablica 3. Pogcenia za niewkxiwe zagszczenie

Procent wynikéw bada Potrcenia

w granicach dopuszczalnychod ceny jednostkowej
95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50

6. 2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rown&t

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrowy fatg co 20 metréw w kierunku
podtuznym. Nieréwndci poprzeczne nahy mierzyt 4 metrovy tatg. Nieréwndci nie mog przekracz&2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 2 metrowej taty i poziomicy, obowzkowo we wszystkich
punktach gtéwnych biani. Spadki poprzeczne podim nie powinny przekracza 1%.

6.2.2.3. &4 bokas¢ koryta i rz3 dne dna

Glebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdza co 25 m w osi. Rénice pom¢dzy rzdnymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekragzal cm i -2cm.

6.2.2.4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nate sprawdzé w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowyahnktach
charakterystycznych. Qv planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej c;eéj niz 5 cm.
6.2.2.5. Szerol koryta

Szerokd¢ koryta naley sprawdza co 10 m. Szeroks koryta nie mae r&nic sk od szerokéci projektowanej

0 wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.2.6. Zasady pagtowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.2.2
powinny by naprawione przez spulchnienie dcelgikosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zmgczonego podi@ dokonuje & na budowie w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien ki przeprowadzony w czasie uwmhiaviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobét. Wykonawca zgtaszazimierowi do odbioru zakixzony
odcinek koryta (wyprofilowanego i zegsgczonego podi@). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie



wyniki bada z biezagcej kontroli rob6t. Odbioru dokonuje Agnier na podstawie raportéw Wykonawcy z
biezacej kontroli rob6t, ewentualnych uzupehai@ych bada i pomiaréw oraz ogdzin warstwy. laynier zleci
Wykonawcy lub niezalsmemu laboratorium przeprowadzenie uzupefciggh bada i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub estotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejgzspecyfikacy, koszty tych bada
ponosi Wykonawca,

b) istniej jakiekolwiek wgtpliwosci co do jakdci robot lub rzetelnéci bada Wykonawcy, koszty tych
bada ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia udtere

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowychkres i wielk@é
potracen za  obniomg jakos¢ lub  poleci powtérzenie rob6t wedtug zasadkrelonych w
niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonameykona je na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za metr kwadratowy wykonywanego koryta mgl@rzyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnakaosci
rob6t na podstawie pomiaréw i bad&aboratoryjnych z ewentualnymi peteniami za niewkxiwe cechy
geometryczne oraz zeggczenie.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:

e prace pomiarowe,

»  profilowanie dna koryta,

e zagszczenie,

e utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe, neaglenie drogowe. Podziat, nazwy i oflenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badamibbek gruntu.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. @zaaie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obaizenie plyt.

4, BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. iBamie prébek  gruntbw  do celow
drogowych i lotniskowych.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Peomda/nasci nawierzchni planografem i tat

6. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. n&zanie wskaika nénosci gruntu jako
podtazanawierzchni podatnych.

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Ozaaie wskanika zagszczenia gruntu.

8. BN-S-02205 Budowle drogowe i koleg. Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty

9. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rolsvbgowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, Warszawa829

10. Tymczasowe ogo6lne warunki kontraktna roboty budowlane realizowane na tereni
kraju przez zleceniodawcéw i wykonawcoéw krajowyGDDP Warszawa, 1992. Wydanie |.



D.04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngiymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgdanych

z wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, ktére zostanwykonane przy remoncie i przebudowie
kompleksu lekkoatletycznegos@dka Sportu i Rekreacji w Zarwu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Zakres stosowania specyfikacji technicznej jestdngaz ustaleniami p. 1.2 specyfikacji techniczn€)@00.00
Wymagania ogélne.

1.3. Zakres stosowania warstw geisapcych i odcinajcych

Warstwy odsgczapce i odcinajce stosuje gijako czs¢ podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lub gipliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, o ilarstwy te zostaly
zaprojektowane w dokumentacji projektowej. Warstadcinajca stosuje s pod warstw odsiczapca lub
warstwg podbudowy z kruszywa, o ile nie jest spetniony week szczelnai okreslony w p. 2.2.1, w celu
przeciwdziatania przenikaniu do niejastek gruntu z podi@ i zamulaniu. Warstyy odsiczapca stosuje
sic w celu odprowadzenia wody przedastj s¢ pod konstrukej nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Grunty wysadzinowe

Grunty o wskaniku piaskowym poriej 25, tatwo tworgce soczewki lodowe i wysadziny w okresie mrozow:
piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, ppiaszczyste, pyly, gliny, ity warwowe, gliny zygte pylaste i
piaszczyste, ity, ity piaszczyste i pylaste.

1.4.2. Grunty wtpliwe

Grunty o wskaniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdéthalo tworzenia soczewek lodowych i
wysadzin w okresie mrozow: piaski pylasteiry gliniaste, pospotki gliniaste, rumosze i wigliny gliniaste.
1.4.3. Grunty niewysadzinowe

Grunty o wskaniku piaskowym powsej 35, nie tworgce soczewek lodowych i wysadzin w okresie
mrozow:zwiry, pospoiki, piaski grubgrednio i drobnoziarniste oraz rumosze skalne (hirgagte).

1.4.4. Pozostale oldlenia g zgodne z obowtujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej Wymaigamgodine.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jak@astosowanych materiatéw i wykonanych robét orazch
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy, specyfikacy techniczi oraz z zaleceniami kyniera. Ogélne wymagania
dotyczce rob6t podano w specyfikacji technicznej D.0@OONymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa

1.1.1. Widciwosci kruszyw na warstgodcinajca i odsiczapca

Warstwa odcinajca z kruszywa powinna Bywvykonana z piasku lub pospotki, spetnig warunki:

a) szczelngxi, okrelony zalendicia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% zararstwy odcinaicej lub odgczapce;,

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zigguntu podtaa

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dco -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%zgwua tworzcego warstw odcinajca,

dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% zZywa tworzcego warstw odcinajca oraz
mozliwoscia uzyskania wskaika zagszczenia (Is) warstwy odcirgie] rownego 1,00 wg normalnej proby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub Il) badanegodnie z norm BN-77/8931-12 . Warstwa oglszapca z
kruszywa powinna hiywykonana z piasku, pospotki albwiru, spetniagcego naspujace warunki:

a) wodoszczelrigi: wartae wspotczynnika wodoprzepuszczditio  "k" powinna by
wigksza od 8 m/dah

b) zagszczalnéci: uzyte kruszywo powinno méewskaznik réznoziarnistéci U o wartdci co najmniej 5 i
umazliwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia (Is) warstwy ogszapcej rownego 1,00 wg normalnej proby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub 1) , badanegodnie z norg BN-77/8931-12 . Jeeli warstwa
odsiczapca nie jest uktadana w warstwie odcitaj, to materiat gyty do wykonania warstwy odezapcej
powinien spetnia rowniez warunek szczelrgi tak, jak okrélono to dla warstwy odcinggej. Oprocz
wymienionych widciwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy odcinagj lub odgczapcej nie powinno
zawiera zanieczyszcze



a) obcych - zawarfo nie wiecej niz 3%, badanie wg PN-78/B-06714/12

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejszavadrcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26.

1.1.2.Zrédta materiatow

Zrodta materiatébw powinny ywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpgciem robét. Nie
pézniej niz 30 dni przed rozpogeziem robo6t z wyciem tych materiatdw, Wykonawca powinien dostaéczy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki matemat®Vyniki bada laboratoryjnych
dostarczone przez Wykonagvpowinny dotyczy wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.1.1. Materiaty z
zaproponowanego  przez Wykonagwczrodia teds zaakceptowane do wbudowania przezymiera,
jezeli dostarczone przez Wykonagvcwyniki bada laboratoryjnych i wyniki ewentualnych bada
laboratoryjnych prowadzonych przezzymiera wykaa zgodnd¢ cech materialowych z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.1.1. Zaakceptowanieddia materiatlow nie oznaczaze wszystkie materialy z tegoddia
beda przez Imyniera przygte do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiegddia, ktére nie spelqi
wymaga okreslonych w p. 2.1.1. zostgrodrzucone.

2.2. Sktadowanie materiatdw

2.2.1. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwygomcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpivzachodzi potrzeba jego okresowego skladowanidyVy/konawca
robdt powinien zabezpiec&ykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgynii materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Do wykonania warstwy odcinggej i odgczapcej z kruszywa, naky stosowa réwniarki i walce drogowe, a w
razie potrzeby inny sp¢r zag:szczajcy, zapewniajcy uzyskanie wymaganego wskika zagszczenia w
miejscach trudnodogtnych. Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci wskazaniom
zawartym w PZO lub projekcie organizacji rob6t, kiptowanych przez hyniera, lub w przypadku braku
takich dokumentéw powinien byuzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Jakikolwiek spet, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymagaakasciowych rob6t zostan przez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotiud optymalnej, nalgy dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczapych je przed wysychaniem, wpltywami atmosferycznymsegregag. Kruszywo dostarczone na
budowe¢, przeznaczone do wykonania warstwy odeio@j i odgczapcej powinno spelnia wymagania
okreslone w p. 2.1. Ruchrodkéw transportowych po budowanym boisku powini®@ zorganizowany w
spos6b uniemdiwiajgcy powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podia

Podiae gruntowe warstw odcingjej i odgczapcej powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w  specyfikacji technicznej D.02.00.00Roboty ziemne oraz w specyfikacji
technicznej D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniéraag:szczaniem podi@. Przed wykonaniem warstwy
odcinapcej i odgczapcej wszelkie koleiny i ngkkie miejsca podiza z materiatbw nie  zwzanych
spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie  wp@rzchnie nieodpowiednio zeggczone lub
wykazupce odchylenia wysokeiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie dgrscia wilgotngci optymalnej, powtdérne wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltamia warstwy odcinagej i odgczapcej
powinny by wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzwanye w czasie robo6t przez
Wykonawe. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w egdach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob  zaakceptowany przez zyhmera. Rozmieszczenie palikbw lub  szpilelpowinno
umazliwia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych nk co 10 m.

5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odcigeagj i odgczapcej powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej
grubasci przy wyciu réwniarki. Rozigona warstwa powinna mietaks grubgé, aby ostateczna grufo
warstwy po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwy - odcingga i odgczagca powinny by
roztozone w spos6b zapewrniay osigniccie wymaganych spadkéw i ednych wysokéciowych. Jeeli
warstwe odsiczapca wykonuje s¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda z nich powinna ky
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnmgch wysokéciowych. Rozpoozeie
uktadania kadej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W
miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja knusznaley przed zagszczeniem wymiedi kruszywo,
zastpujac je materiatem o odpowiednich tawosciach.

5.3. Zagszczanie kruszywa

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej lub odgczapcej naley przystpi¢ do jej



zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno ¢mmsta stopniowo od dolnej do goérnej kraszi
warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnydakiekolwiek nieréwnéci lub zagebienia powstate w
czasie zaggzczania powinny kywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa dafoe lub usurcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oighnych dla walcow warstwa odcinap i
odgiczapca powinna b§ zagszczona zagpzczarkami pltytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Agpniera. Zagszczenie naley kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby Proctpraeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 . \Wska
zag;szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 . Wilgotiio kruszywa podczas zesgczania powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej, okréonej wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PNB384481 (metoda

I lub 1I). Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powmigosté osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jeli wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat powinienchgwilzony wod i
réwnomiernie wymieszany. Wilgotdd przy zagszczaniu nie powinna zdi¢ sie od wilgotndgci optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartdci.

5.4. Utrzymanie warstwy oglszapcej i odcinagcej

Warstwa odcinaca i odgczagca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwiraszywa dopuszczaestuch pojazdéw koniecznych
dla wykonania wyej lezgcej warstwy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzevsijutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszcniegu i mroz. Koszty tych napraws ©bjcte cen
jednostkowy 1 metra kwadratowego warstwy. Koszt napraw wynikhniewtdciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawe robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robé6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie wiaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t 6.3.1 ¢8ptliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

6.3.1.1 Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zasgczenia warstwy
odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajgcej
Lp. |Wyszczegolnienie bada [Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

pomiaréw
1 Szerokd¢ warstwy 10 razy
Réwnas¢ podiwna co20m
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy
4 Spadki poprzeczne ' 10 razy
5 Rz¢dne wysokéciowe  [co 10 m
6 Uksztaltowanie na krawdziach, co 10 m
7 Grubas¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dzialce

roboczej, Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz réelrie]
niz raz na 300 m2

8 Zageszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 300 m2

6.3.1.2. Badania wdaiwosci kruszywa

W czasie robét Wykonawca powinien prowadadania wiéciwosci kruszywa, okréone w tablicy 1. Prébki
nalezy pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na bhieaco przekazywane #ynierowi. Na podstawie wynikéw baflauziarnienia naltey sprawdz, czy
stosowany materiat spetnia warunki ctome w p. 2.1.1.

6.3.1.3. Badanie zagzczenia warstwy odcingjej i odgczapcej

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic do osigniecia wskanika zagszczenia niemniejszego od
1,00 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-0448iktoda | lub 1) . Zagszczenie nalgy sprawdzéa wg



BN-77/8931-12 , przynajmniej w dwéch punktach wytyeh losowo na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk w jednym punkcie na 60 m2. W przypadku, gdy praegidzenie badania zgggczenia wg metody
Proctora jest nienmitiwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, komtrohgszczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego gsmgzenia warstwy stosujeesi
poréwnanie warteci modutéw odksztalcenia. Wakb stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okéonych zgodnie z normBN-64/8931-02 , nie powinna byieksza od 2,2.

6.3.1.4. Badanie wilgotdai kruszywa

Wilgotnos¢  kruszywa w czasie zeggczania powinna by rowna  wilgotnéci optymalnej z
tolerancy + 20% jej wartéci, okrelonej wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-8#4metoda |
lubif). Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bad& wg PN-77/B-06714/17.

6.3.1.5. Grub& warstwy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien mier&ynatychmiast po zggzczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach. Gruké warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1cm, -2 cm.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy gasapcej i odcinagcej oraz zasady pagtowania z odcinkami
wadliwie wykonanymi

6.4.1. Warstwa z kruszywa

6.4.1.1. Grub& warstwy

Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzirubd¢ warstwy w  obecrdoi  Inzyniera,
przynajmniej w trzech losowo wybranych piagh.. Jeeli ze wzgtddéw technologicznych,
warstwa zostata wykonana w dwoch warstwach, zyateierzy¢ taczmg grubgé tych warstw. Przynajmniej w
50 % otwordow grub&@ podbudowy powinna liyréwna projektowanej, a wadnym otworze niedomiar grufm
nie maze by wiekszy od 15%. Jeeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzymigpeaptat za roboty.
W przeciwnym przypadku Wykonawca wykona na wtasogzk, w obecniei Inzyniera, dodatkowe otwory w
celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzdlem grubéci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych
pod wzgtdem grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez spulchnienie warstwy nachgkas¢ co
najmniej 10 cm, uzupelhienie nowym materiatemodpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zaggzczenie. Roboty te Wykonawca wykona na whasny tkd®a wykonaniu tych rob6t nagi
ponowny pomiar i ocena grufom warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy. Na  pisemne
wystapienie Wykonawcy, liynier mae zasipic wymdg naprawy warstwy na powierzchniach
wadliwych pod wzgjdem grubéci na potgcenia od ceny kontraktowej wraz z zgééniem niedoboru
grubaici warstwy, tal sany dodatkovy grubccia warstwy wyej lezacej. Pogrubienie warstwy vigj lezacej
zostanie wykonane z materiatu wdawego dla tej warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.1.3. Cechy geometryczne warstwy

Rownas¢

Nieréwndaici podtuzne warstwy odcinggej | odgczapcej naley mierzy 4 metrovy tatg co 20 m. NierOwngxi
poprzeczne warstwy odcinggj i odgczapcej rowniez nalezy mierzy¢ 4 metrowy tatg. Nierébwnaci nie mog
przekracz& 2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy hakm i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipogch: na pocztku i na kaicu kazdej krzywej
przegciowej oraz na poegku, w srodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne warstwy
odcinapcej iodaczapcej powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy +0,5%.

Rzadne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe naley sprawdza co 25 m. Rénice midzy rzdnymi wysokdciowymi zmierzonymi i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cmi -2 cm.

Uksztattowanie osi

Uksztattowanie osi warstwy odcinagj i odgczapcej naley sprawdza w punktach gtéwnych trasy drogs @
planie nie mae by przesurgta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz 5 cm.

Szerokdé

Szerokd@¢ warstwy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar warstwy odcinagej i odgczagcej powinien by dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po
utozeniu i zagszczeniu. Obmiar nie powinien obejmawdgakichkolwiek dodatkowych, wykonanych
powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projeve;, z wyjtkiem powierzchni
zaakceptowanych na $piie przez Iayniera. Nadmierna gruké lub nadmierna powierzchnia
podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowejkanana bez pisemnego upaimugenia Irzyniera, nie
moze stanowd podstawy do roszcae dodatkow zaptag.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy odcingpej i odgczapcej jest dokonywany na zasadach odbioru robét aguych i



ulegapcych zakryciu, i powinien hy przeprowadzony w czasie uwnliviajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pegsti rob6t. Wykonawca zgtaszazimierowi do odbioru zakiczony odcinek
warstwy odcinajcej i odgczapcej. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie ikiyhadar z biezgcej
kontroli materiatéw i rob6t. Odbioru dokonujezimier na podstawie wynikéw baflaVykonawcy z biegcej
kontroli jakasci materiatow i rob6t, ewentualnych uzupeta@jch bada i pomiaréw oraz oglzin warstwy.
Inzynier zleci Wykonawcy Iub niezaleemu laboratorium przeprowadzenie uzupejoigih bada

i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub estotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejszymi specyfikacjami; kosztyhymda
ponosi Wykonawca,

b) istnief jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robot lub rzetelnéci bada Wykonawcy; koszty tych bada
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowychkres i wielkdé¢
potracen za obniorg jakas¢ lub poleci wymian na nows wadliwie wykonag warstwe, wediug zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkolué wymiare na now wadliwie wykonanej warstwy
Wykonawca wykona na wlasny koszt, w terminie ustaio z Irzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy rgleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci
wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na padstavynikbw pomiaréw i bada laboratoryjnych, z
ewentualnymi poticeniami za niewkciwe cechy geometryczne i zggczenie. Cena jednostkowa wykonanej
warstwy odcinajcej i (lub) odgczapcej z kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe,

» dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,

e wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

e zagszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie zspecyfikacy techniczg, utrzymanie
warstwy i kruszywa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe, neaglinie drogowe. Podzial, nazwy i oklenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badamizbek gruntu.

3. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznagz&apilarndci biernej.

4. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. BadaRi@stanowienia ogolne.

5. PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. BadaRiodziat, nazwy i okékenia bada.

6. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanie zawaldo zanieczyszczeobcych.

7. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Bada@znaczanie sktadu ziarnowego.

8. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Bada®znaczanie wilgotrici.

9. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. BadaBznaczanie zawaldo zanieczyszczeorganicznych
10. BN-66/6774-01 Kruszywa mineralne do ream¢hni drogowych i kolejowyclZwir ipospétka.
11. BN-87/6774/04 Kruszywa mineralne. Krusaynaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Ozaa@z wskanika piaskowego.

13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ozaa@ modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenia piyt.

14. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. obiBranie probek gruntéw do celéw
drogowych i lotniskowych.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdamaici nawierzchni planografem i tat

16. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. zn&zanie wskaika nd@nosci gruntu jako
podtaza nawierzchni podatnych.

17. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Ozaa@ wskanika zagszczania gruntu.

18. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolegoiRoboty ziemne.

19. BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podiadz kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
20. BN-76/8950-03 Badania hydrologicznebli€anie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkiclan

podstawie uziarnienia i porowato.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robaigbwych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, Warszawa829

22. Katalog typowych konstrukgji jezdni podatnyBDiM, Warszawa, 1983.



V. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Nawierzchnia sportowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdblnej specyfikacji teclanigj  wymagania dotyegre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni sportowejprk zostanie wykonana przy remoncie i
przebudowie kompleksu lekkoatletycznegér@dka Sportu i Rekreacji w Zarwiu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualieacii
robot drogowych opisanych w podpunkcie 1.1.

Zewretrzna posadzka sportowa - poliuretanowa jest zestawnateriatdbw na bazigywic poliuretanowych,
stuzacym do wykonywania elastycznych, wielowarstwowydwrerzchni sportowych. Przeznaczony jest do
stosowania w obiektach otwartych, takich jak boisgartowe, bienie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp.
Zaletami nawierzchni poliuretanowep:swysoka elastyczrid, dobre tlumienie energii udarowej, wysoki
wspotczynnik tarcia, efektowny wygl, bezspoinow&t, odporné¢ na kolce lekkoatletyczne.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw:

warstwy spodniej - podbudowa STOBITAN ET - 30 mmdpudowa mineralno gumowa) — lub rownawa
warstwy wierzchniej - nawierzchnia sportowa ALSAT/AWV -13mm — lub rownowaa

Wykonanie nawierzchni.

Podiae pod nawierzchnie powinno byc suche (max. 3% winilgsci), oczyszczone, wolne od substancji
ropopochodnych oraz zageszczone do wskaznika 1=1.

Temperatura powietrza powinna miescic sie w zakredi10 do 40 0C. Wymagany brak opadow

deszczu.

Po zagruntowaniu podia odpowiednim preparatem nastepujezefde warstwy spodniej. Warstwa spodnia
powstaje przez wymieszanie (w specjalnym mieszadbiowiednich proporcji granulatu SBR i kleju, a
nastepnie mechaniczne rozémie i wyprofilowanie powstatej mieszanki za pomorakiadarki (SMG
Planomatic). Grubosc tej warstwy wynosi ok. 10mmo. ®ztazeniu warstwe naleg pozostawic a do jej
wyschniecia i stwardnienia. (Czas schniecia uzatay jest od temp oraz wilgotnosci powietrza, sietkzas to
ok. 18 h). Nastepnie warstwe z SBR-u szpachlujeaigomoca farby poliuretanowej i maczki EPDM i
pozostawia sie do wyschniecia.

Materiat na warstwe wierzchnia powstaje przez wigdarby poliuretanowej i zasypanie jej granulateRDM.
Grubosc warstwy wynosi ok. 3 mm. Po naniesieniatogtj warstwy natey pozostawic ado jej wyschniecia i
stwardnienia. (Czas schniecia uzaleny jest od temp oraz wilgotnosci powietrza, sieczas to ok. 18 h).
taczna grubosc nawierzchni to ok. 13 mm.

Ocena nawierzchni

Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna:

- miec jednakowa grubosc,

- powinna posiadac jednolity kolor,

- nawierzchnia wylewana ze wzgledéw technologichnyosiada naturalna chropowatosc i niejednorodnosc,
- powstate taczenia wynikajace z technologii iretfilnawierzchni uktadarka powinny byc liniami piysi, bez
uskokéw utrudniajacych pdzniejszeytkowanie,

- estetyka wykonania nawierzchni nie wptywaaden spos6b na parametry wytrzymatosciowe nawiarzah
duzej mierze jest uzale¢ niona od warunkow w jakichyagconywana, czyli temp. otoczenia oraz wilgotnosc



VII. ELEMENTY NAWIERZCHNI D 08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowego obiezehodnikowego, ktére zostamwykonane przy remoncie i
przebudowie kompleksu lekkoatletyczneg@r@dka Sportu i Rekreacji w Zarému.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgruijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roagzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostale oldenia podstawowe gzgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00,8@ymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie'"L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotye materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ,

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 ,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3. Betonowe obrze chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznoéci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzs:

- obrzee niskie - On,

- obrzee wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoai i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrzz dzieli s¢
na:

- gatunek 1 -Gl1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2Gxcih gat. 1:
obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byrdwne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéc¢
obrzea.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. 2&teriaty na taw i
do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlawymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom
PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadiad& wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
.Krawezniki betonowe" pkt 2.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfuizpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyg® transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po egjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w ST D-D®.D ,Krawezniki betonowe™".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzginieniem w szerokiei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze maoze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawayegu lub
piasku, o grubgi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obe¢gechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawid na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunagnpaiojektowe;j.
Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracéazerokdci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgigbokasé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlplet'6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugwi i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadngia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie kytownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwazystkie witaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypgktawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiyfazezwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ohtae chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pk#,5 przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dugéri obrzeta,

- niwelety gornej ptaszczyzny obgze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrodekpowinno wykazywacatkowite wypetienie badane;j
spoiny na pelp gicbokas¢.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogllne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0p¢magania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowjest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢¥magania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewttrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050

PN-B-06250

PN-B-06711

PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

. BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwyktly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody p@omi cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne doawierzchni drogowyctZwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne dpawierzchni drogowych.

Piasek

Cement powszechnegayku. Sktad, wymaganiaacena zgodriei

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementyawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspd4lne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementyawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki iobrzeza.

CoNoR~WNE



