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OPIS TECHNICZNY

Remont i przebudowa kompleksu lekkoatletycznego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Zamosciu

Adres:ul. Krélowej Jadwigi 8 ; 22-400 Zamos$¢; Dz. Nr geod. 4/10

PODSTAWA OPRACOWANIA .

o Projekt architektoniczny.

o Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
PN-82/B-02000 Obgienia budowli. Zasady ustalania wadio
PN-82/B-02001 Obciaeniabudowli. Ofp@nia state.

PN-82/B-02003 Obgienia budowli Obejzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obgienia w obliczeniach statycznych. Of@niasniegiem
PN-77/B-0201 1 Obgienia w obliczeniach statycznych Od@nia wiatrem
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowzelbetowe i sprzone.

Obliczenia statyczne i projektowane.

PN-B-03150: 2000/Azl/Az2 Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowane..

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone.

Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezmmnie budowli

Obliczenia statyczne i projektowane.

Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku pregvadzono za
pomo@ programu komputerowego RM-WIN. Kompletne obliczeni
dolgczono do egzemplarza archiwalnego projektanta.

I. Charakterystyka obiektu

Budynek boxu edziowskiego - wykonany na konstrukcji wsporczej
zelbetowo-stalowej, box o konstrukcji lekkiej alumawo - szklanej w
systemie ALUPROF S.A. (MB-45).

[I. Opis konstrukcyjny .

1. Fundamenty

Stopy fundamentowed {1) z betonu C16/20 zbrojony siah-1ll (4#12
mm), posadowione na podlewce z chudego betonu gliizci 10cm.
Gtebokosé posadowienia skorygowé na budowie tak by minimalna
gtebokosé¢ posadowienia wynosita 100cm.



2. Stupy.

Stup S-10 przekroju 25x25cm wylewane betonem C16/20 i jpior® stad
4#12mm RB500, strzemiom@®mm co 15cm, stupy zakozye marky
stalowg.

3. Podtoga.

Konstrukcja néna podtogi wykonana z:
» podstawowa - 2x [ 120 (spudetkowany), i przymocoyvdo marek
stupkdw przy pomocy spawania,
» paosrednia - profil stalowy zamkegiy 40x60x3mm.
Podtoga z ptyty OSB3 gr. 22mm na przekitadce z hiathlowej
ocynkowane.

lll. Wytyczne realizacji i zalecenia techniczne.

1. Roboty ziemne i posadowienie realizaéwealezy pod nadzorem oséb
uprawnionych, zrealizowane stany notéwadzienniku budowy a stany
podtaza gruntowego ( warstwy stabaime, nasypy ) zgto§iautorowi
opracowania.

2. poziom posadowienia po wykonaniu wykopow chégmized naptywem
wod opadowych i powierzchniowych.

3. Roboty naley prowadz¢ :
- zgodnie z ni mniejszym projektem,
- zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanychaipb
- roboty zanikajce winny by odebrane przez Inspektora Nadzoru,

IV. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po oczyszczeniu podta stalowego do drugiego stopnia czystQ natazy¢
powtoke gruntows przeciwrdzewsn miniowa 60% o symbolu 3121-002-270
w dwoch warstwach.

- malowanie na budowie przy montau konstrukcji :
- uzupetnienie powtoki przeciwrdzewnej w miejslicaiszkodzonych oraz
w miejscach spauwigpo uprzednim oczyszczeniu tych miejsc,
- 2x farba chloro-katczukowa ogdélnego stosowania
Wymagana minimalna grubaé suchej powtoki malarskiej 120um.



V. Zatozenia konstrukcyjne.

Schematy statyczne - podstawowe gbania — podstawowe wyniki
obliczen.

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych przeprowantzpa pomog
programu komputerowego RM-Win na podstawie norm :
- obchzeniasniegiem - PN-80/B-02010 — Il strefa

- obchzenia wiatrem - PN-77/B-02011 — | strefa
- grunty budowlane - PN-81/B-03020

Opracowat :
mgr ix. Andrzej Sokal
up. bud. LUB/0220/POOK/09






