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OPIS TECHNICZNY 
 

Remont i przebudowa kompleksu lekkoatletycznego  

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu 

Adres: ul. Królowej Jadwigi 8 ; 22-400 Zamość;  Dz. Nr geod. 4/10 

 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA .  

o   Projekt architektoniczny. 
o Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budow1i. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciaeniabudow1i. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-77/B-0201 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych Obciążenia wiatrem 
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowane. 
PN-B-O3150: 2000/Azl/Az2 Konstrukcje drewniane. 
Obliczenia statyczne i projektowane.. 
PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. 
Projektowanie i obliczanie. 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budow1i 
Obliczenia statyczne i projektowane. 
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych budynku przeprowadzono za 
pomocą programu komputerowego RM-WIN. Kompletne obliczenia 
dołączono do egzemplarza archiwalnego projektanta. 
 
 

I.  Charakterystyka obiektu 
 
Budynek boxu sędziowskiego - wykonany na konstrukcji wsporczej 
żelbetowo-stalowej, box  o konstrukcji lekkiej aluminiowo - szklanej w 
systemie ALUPROF S.A. (MB-45). 
 
 
II.   Opis konstrukcyjny . 
 
1. Fundamenty 
 Stopy fundamentowe (Ł-1) z betonu C16/20 zbrojony stalą A-III   (4#12 
mm), posadowione na podlewce z chudego betonu B-10 grubości 10cm.  
Głębokość posadowienia skorygować na budowie tak by minimalna 
głębokość posadowienia wynosiła 100cm. 
  



 
2.  Słupy. 
 
Słup S-1 o przekroju 25x25cm wylewane betonem  C16/20 i zbrojone stalą 
4#12mm  RB500, strzemiona φ6mm co 15cm, słupy zakończyć marką 
stalową. 
 
3.  Podłoga. 
 
Konstrukcja nośna podłogi wykonana z: 

• podstawowa - 2x [ 120 (spudełkowany), i przymocowany do marek 
słupków przy pomocy spawania, 

• pośrednia - profil stalowy zamknięty 40x60x3mm. 
Podłoga z płyty OSB3 gr. 22mm na przekładce z blachy stalowej 
ocynkowanej. 
 
 
III.   Wytyczne realizacji i zalecenia techniczne. 
 
1. Roboty ziemne i posadowienie realizować należy pod nadzorem osób 

uprawnionych, zrealizowane stany notować w dzienniku budowy a stany 
podłoża gruntowego ( warstwy słabonośne, nasypy ) zgłosić autorowi 
opracowania. 

2. poziom posadowienia po wykonaniu wykopów chronić przed napływem 
wód opadowych i powierzchniowych. 

 
3. Roboty należy prowadzić : 

- zgodnie z ni mniejszym projektem, 
- zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robót, 
- roboty zanikające winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru, 
 

 
 

IV.  Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
Po oczyszczeniu podłoża stalowego do drugiego stopnia czystości , nałożyć 
powłokę gruntową przeciwrdzewną miniowa 60% o symbolu 3121-002-270 
w dwóch warstwach. 
 
- malowanie na budowie przy montażu konstrukcji : 
  -  uzupełnienie powłoki przeciwrdzewnej w miejscach uszkodzonych oraz   
     w miejscach spawań po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc, 
  -  2x farba chloro-kałczukowa ogólnego stosowania. 
Wymagana minimalna grubość suchej powłoki malarskiej 120µm. 
 



 
V.   Założenia konstrukcyjne. 
Schematy statyczne  - podstawowe obciążenia – podstawowe wyniki 
obliczeń. 
 
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych przeprowadzono za pomocą 
programu komputerowego RM-Win na podstawie norm : 
- obciążenia śniegiem   -  PN-80/B-02010 – III strefa 
 
- obciążenia wiatrem    -  PN-77/B-02011 – I strefa 
- grunty budowlane      -  PN-81/B-03020 
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