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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Dane ogólne:

Projekt: Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych

wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym 

oraz wymianą nawierzchni kortów

Inwestor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

22-400 Zamość

ul. Królowej Jadwigi 8

Miejsce realizacji: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

22-400 Zamość

ul. Królowej Jadwigi 8, Dz. nr ewid. 4/9 i 4/10

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zadaszenia i zabudowy kortów 

tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wymianą nawierzchni 

kortów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi.

Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid. 4/9 i 4/10.
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Zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji na działkach o nr ewid. 4/9 i 4/10 projektuje się:

Z całego terenu przeznaczonego pod projektowaną zabudowę należy usunąć 

warstwę ziemi gr. 30 cm. Ziemię tą należy wywieźć na wysypisko.

Pod projektowane drogi należy wykonać koryto głębokości 45 cm natomiast pod 

chodniki głębokości 20 cm.

Pod drogi i chodniki należy wykonać warstwę osączającą z piasku gr. 15 cm. 

Następnie pod drogi należy wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego fr. 31-63 

mm gr. 20 cm oraz frakcję górną 3,5 – 30 mm gr. 8 cm.

Drogę należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym – na podsypce

cementowo-piaskowej. Wierzchnia warstwa chodnika z kostki betonowej gr 6 cm w 

kolorze czerwonym układanej na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4).

Drogę należy ustabilizować krawężnikiem betonowym 20 x 30 cm natomiast 

chodniki obrzeżami betonowymi 8 x30 cm.

Powierzchnia projektowanej drogi wynosi 548 m2 a chodników 286 m2 .

Przewidziano likwidację istniejącego wewnętrznego ogrodzenia (mur z cegły 

wysokości około 2 m). Ogrodzenie o łącznej długości około 70 m. 
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Architektura

1. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonywać mechanicznie z częściowym wywiezieniem ziemi na 

wysypisko.

Ostatnią warstwę robót wysokości 10 cm należy wykonać ręcznie.

2. Fundamenty i roboty konstrukcyjne

Fundamenty w postaci stóp i ław fundamentowych żelbetowych zgodnie z 

projektem konstrukcyjnym.

Wszystkie elementy betonowe zagłębione w ziemi należy zaizolować dwoma 

warstwami abizolu.

Ściany fundamentowe betonowe i żelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Zewnętrzne ściany fundamentowe należy ocieplić płytami z polistyrenu 

ekstrudowanego o grubości na hali 8 cm oraz w zapleczu gr. 12 cm.

Polistyren należy zabezpieczyć folią kubełkową.

Ściany fundamentowe należy obsypać ziemią z ubiciem jej warstwami.

Na całej powierzchni budynku hali należy wykonać podkład z piasku gr. 15 cm 

następnie podkład betonowy z betonu B10 gr. 10 cm, wykonać izolację cieplną z 

płyt styropianowych twardych gr. 6 cm. Zabezpieczyć go należy poprzez izolację z 

papy asfaltowej samoprzylepnej. Następnie należy wykonać płytę posadzkową 

żelbetową i częściowo betonową (zgodnie z projektem konstrukcyjnym).

Wszystkie elementy konstrukcyjne jak słupy, belki i podciągi należy wykonywać 

zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

3. Dachy

Na hali tenisowej dach należy wykonać jako dźwigary z drewna klejonego zgodnie z

projektem konstrukcji z drewna klejonego.

Dźwigary drewniane połączone są ze słupami za pomocą specjalnych okuć które są

zabetonowane w trakcie wykonywania słupów.
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Pokrycie dachu na hali i łączniku z płyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem 

poliuretanowym.

Zgodnie z projektem, należy wykonać naświetla dachowe z systemowych płyt z 

wypełnieniem z poliwęglanu wielokomorowego.

Opis płyt: 

Płyta dachowa - rdzeń izolacyjny z pianki THERMALsafe o grubości 120 mm, kolor 

zewnętrzny R9007, powłoka zewnętrzna PES, profilacja zewnętrzna T (trapez), 

kolor wewnętrzny R9002, powłoka wewnętrzna PES, profilacja wewnętrzna I 

(minibox), współczynnik przenikania ciepła U= 0,164 W/m2K, współczynnik 

przewodności cieplnej λ= 0,020 W/mk, odporność ogniowa Broof; REI30 , 

izolacyjność akustyczna Rw=26 dB, ciężar 13,38 kg/m2.

Naświetle dachowe gr. 25 mm, profilacja zewnętrzna T (trapez), profilacja 

wewnętrzna F (flat), współczynnik przenikania ciepła U= 1,738 W/m2K, odporność 

ogniowa Broof, izolacyjność akustyczna Rw=19 dB, ciężar 5,25 kg/m2.

Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i 

wykończenia obudowy zewnętrznej obiektu powinny pochodzić od jednego 

producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku 

obudowy, oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i 

być w pełni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisów.

 

Odprowadzenie wód opadowych poprzez rynny i rury spustowe.

Dach nad zapleczem ocieplony wełną mineralną twardą gr. 25 cm przyklejoną do 

istniejącego podłoża. Pokrycie dachu za pomocą 2 warstw papy termozgrzewalnej.

4. Ściany

Ściany hali tenisowej wykonane z płyt warstwowych gr. 10 cm mocowanych do 

podkonstrukcji stalowej (zgodnie z projektem konstrukcyjnym).

Opis płyt: 

Płyta ścienna z mocowaniem widocznym, rdzeń izolacyjny z pianki poliuretanowej o

grubości 100 mm, kolor zewnętrzny R1015, powłoka zewnętrzna PES, profilacja 

zewnętrzna I (minibox), kolor wewnętrzny R9010, powłoka wewnętrzna PES, 
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profilacja wewnętrzna I (minibox), współczynnik przenikania ciepła U= 0,188 

W/m2K, współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,019 W/mk, odporność ogniowa 

NRO; EI30, izolacyjność akustyczna Rw=28 dB, ciężar 12,47 kg/m2. Montaż w 

układzie pionowym do konstrukcji za pomocą łączników.

W hali (w południowej ścianie szczytowej) dodatkowo zaprojektowano ścianę 

oddzielenia pożarowego REI 60 z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm. 

Od zewnątrz ściana obłożona płytami warstwowymi.

Ściany zaplecza:

Należy rozebrać wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne (z pozostawieniem 

istniejącego układu konstrukcyjnego – słupy i belki).

Następnie zgodnie z rzutem parteru należy wykonać ściany zewnętrzne z bloczków 

z betonu komórkowego gr. 24 cm oraz ściany wewnętrzne również z betonu 

komórkowego o gr. 12 cm.

Ściany zewnętrzne należy murować na istniejących fundamentach.

Ocieplenie ścian styropianem EPS 100-038 gr. 16 cm.

Od wewnątrz ściany należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III 

natomiast od zewnątrz tynkiem mineralnym gr. 3,5 mm.

W pomieszczeniach mokrych ściany należy wyłożyć glazurą do wysokości 3 m.

Płytka ścienna o wymiarach 29,7x60 cm, kolor mocca, nasiąkliwość wodna >10%, 

odporność na plamienie klasa 5, siła łamiąca powyżej 800 (N), odporne na 

pęknięcia woskowate, odporność na działanie środków domowego użycie i sole do 

basenów kąpielowych – G ,

W pozostałych pomieszczeniach tynki malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

We wszystkich pomieszczeniach należy zastosować sufity podwieszane z płyt z 

włókien mineralnych o podwyższonej odporności na wilgoć. Płyty 60 x 60 x 1,5 cm 

w kolorze białym na podkonstrukcji stalowej.

5. Posadzki

W hali zaprojektowano nawierzchnię akrylową czterowarstwową gr. 1mm, 

instalowaną na macie z granulatu gumowego gr. 4mm.
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Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykonywana poprzez rozprowadzenie 

raklami kolejnych czterech kolejnych warstw akrylu na prefabrykowanej macie 

gumowej SBR, która pełni rolę zwieńczenia podbudowy.

Wymagania minimalne:

Jako warstwę wykończeniową kortów przyjmuje się nawierzchnię syntetyczną o 

następującej konstrukcji: prefabrykowana mata z granulatu gumowego SBR z 

lepiszczem poliuretanowym o grubości ok. 4mm jako zwieńczenie podbudowy,oraz 

nawierzchnia właściwa czyli wylewane In-situ cztery warstwy masy akrylowej o 

grubości ok. 1mm. Nie dopuszcza się nawierzchni prefabrykowanej.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani 

dołączyć do oferty:

• Aktualna autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji 

konkretnej nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem 

udzielenia gwarancji,

• Atest higieniczny PZH lub równoważny,

• Karta techniczna nawierzchni akrylowej czterowarstwowej, autoryzowana przez 

producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych powyżej wymagań 

technologicznych,

• Aktualny certyfikat Światowej Federacji Tenisa (ITF) kategorii 3 – MEDIUM,

• Nawierzchnia – 4 warstwy akrylu, musi posiadać aktualne badania na 

trudnozapalność, potwierdzające uzyskanie klasy 1 oraz w badaniu Indeksu 

Rozprzestrzeniania się Płomienia (FlameSpread Index) uzyskać wynik ≤ 15, 

potwierdzone przez niezależny instytut badawczy.

• Lista referencyjna obiektów na których rozgrywane były zawody 

międzynarodowe na danej nawierzchni.

W zapleczu sanitarno-szatniowym należy rozebrać podłoże z betonu żwirowego o 

gr. 9 cm. Następnie należy wykonać izolację cieplną z płyt styropianowych gr. 4 cm,

zabezpieczyć ją izolacją z papy samoprzylepnej. Następnie należy wykonać 
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warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej gr. 4 cm i warstwę 

samopoziomującą. Podłogę należy ułożyć z płytek gresowych.

Gres szkliwiony, wymiar 29,7x29,7 cm, powierzchnia satyna, nasiąkliwość wodna 

0,05 %, skuteczność antypoślizgowa klasa R-10, odporność na ścieranie PEI 4, 

odporność na plamienie klasa 5, siła łamiąca powyżej 1300 ( N ), odporność na 

działanie środków domowego użycie i sole do basenów kąpielowych – GA

6. Drzwi i okna

Okna i drzwi zewnętrzne z kształtowników aluminiowych.

Okna zewnętrzne

• na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 

lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; 

własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 

12020-2:2004,

• wymiary profili :

◦ głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi 77 mm,

◦ głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego 86,4 mm,

◦ szerokość widokowa profili futrynowych wynosi 64,6 mm 

• przyjęta do projektu szerokość złożenia futryny i skrzydła okiennego wynosi 

126,5 mm

• szerokość widokowa słupka poziomego i porzeczki poziomej 89,6 mm

• przyjęta do projektu szerokość złożenia poprzeczki okiennej i dwóch skrzydeł 

okiennych wynosi 213,4 mm

• profile przyszybowe o zwiększonej odporności na włamanie, przyjęte ze 

względu na sztywność o wysokości 22 mm, dobierane w zależności od grubości 

wypełnienia 

• odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w 

klasie C,

• współczynnik przenikania ciepła ram okiennych: Uf=1,1-1,5 W/m2
*K,

• izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien 

szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),

Str. A9



Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wymianą nawierzchni kortów

• połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem 

(jeżeli jest wymagane),

• kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,

• powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:

◦ grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-

EN ISO 2808:2000,

◦ twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia 

wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia 

na płytce szklanej,

◦ odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 

2409:1999,

◦ odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h 

działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

◦ odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania 

wody destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania 

roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h 

działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% 

NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

◦ lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność 

koloru,

• należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 

profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,

• szklenie szybami zespolonymi w układzie:

◦ 6 mm thermofloat ESG/ ramka 16 mm + Ar / 6 mm float ESG / ramka 16 mm 

+ Ar / 33.1 VSG thermofloat bezpieczna klasy 2B2. Współczynnik 

przenikania ciepła dla zespolenia U=0,6 W/m2K  

• elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali

nierdzewnej,

• uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub 

elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-

1:2003,
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• okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Drzwi zewnętrzne 

• Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane ościeżnice, słupki, 

szczebliny i ramy skrzydeł są wyciskane ze stopu aluminium AlMgSiO.5 F22 

zgodnie z normami:

◦ PN-EN 573-3:2009 - stop

◦ PN-EN 12020-2:2008 - tolerancje

◦ PN-EN 755-9:2008 - własności wytrzymałościowe

• Profile termicznie izolowane systemu składają się z dwóch części aluminiowych,

wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Część

wewnętrzną i zewnętrzną stanowią najczęściej profile o przekroju skrzynkowym.

Rolę izolacji termicznej w profilach spełniają taśmy izolacyjne z poliamidu 

6.6 GF 25 wzmocnionego włóknem szklanym wraz z piankami poliuretanowymi 

PIR umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w taśmy izolacyjne oraz 

przez ścianki aluminiowych części profilu. 

• głębokość profili futrynowych oraz skrzydeł drzwiowych wynosi 77 mm,

• szerokość widokowa złożenia futryny i skrzydła drzwiowego wynosi: 144,9 mm

• szerokość widokowa złożenia skrzydła czynnego i biernego w drzwiach 

dwuskrzydłowych wynosi 163,4 mm

• szerokość profilu poprzeczki w drzwiach wynosi 102,1 mm

• profile przyszybowe o zwiększonej odporności na włamanie, przyjęte ze 

względu na sztywność o wysokości 22 mm, dobierane w zależności od grubości 

wypełnienia 

• dolny profil drzwi tzw. „kopniak” o szerokości 152,1 mm. 

• Projektuje się drzwi bezprogowe. Szczelność przy posadzce zapewnia 

opadający doszczelniacz progowy. 

• zewnętrzny wymiar drzwi jednoskrzydłowych wynosi 211 mm + szerokość 

światła przejścia drzwi mierzona od futryny do skrzydła drzwiowego otwartego 

do kąta 90 stopni
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• Zewnętrzny wymiar drzwi dwuskrzydłowych wynosi 288 mm + szerokość światła

przejścia drzwi (mm) mierzona między skrzydłami drzwiowymi otwartymi do kąta

90 stopni

• Wysokość drzwi wynosi 67 mm + wysokość światła przejścia drzwi

• współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji nie wyższy niż U=1,3 

W/m2K

• infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,

• szczelność na przenikanie wody w klasie E750, wg PN-EN 1027:2001,

• odporność na uderzenia w klasie 5, wg PN-EN 13049:2004

• odporność na uderzenie wiatrem w klasie C5 wg PN-EN 12211:2011

• uderzenie bezpieczeństwa +/- 3000 Pa wg PN-EN 12211:2011

• połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem 

(jeżeli jest wymagane),

• kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki,

• powłoki lakierowane proszkowo powinny być wykonywane zgodnie ze 

standardami Qualicoat i spełniać następujące wymagania: 

◦ grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-

EN ISO 2808:2000, 

◦ twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia 

wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia 

na płytce szklanej,

◦ odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 

2409:1999,

◦ odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h 

działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

◦ odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania 

wody destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania 

roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h 

działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% 

NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001.
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◦ lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność 

koloru,

• należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 

profila aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej 

krawędzi szkła nie było większe niż 8 mm,

• szklenie szybami zespolonymi w układzie:

◦ 6 mm thermofloat ESG/ ramka 16 mm + Ar / 6 mm float ESG / ramka 16 mm 

+ Ar / 33.1 VSG thermofloat bezpieczna klasy 2B2. 

◦ Współczynnik przenikania ciepła dla zespolenia U=0,6 W/m2K 

• elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali

nierdzewnej,

• uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub 

elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-

1:2003, 

• okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Drzwi wewnętrzne ognioodporne EI 30

• na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 

wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; własności 

wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

• wszystkie wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 

15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o 

grubości 8 mm. Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego 

drewna.

• głębokość profili wynosi maksymalnie 75 mm,

• szerokość widokowa złożenia futryny i skrzydła drzwiowego wynosi 

maksymalnie 140 mm

• szerokość złożenia skrzydła czynnego i biernego wynosi maksymalnie 168 mm

• szerokość drzwi jednoskrzydłowych wynosi maksymalnie 201 mm + 

projektowana szerokość światła przejścia drzwi (mm) mierzona pomiędzy 

futryną i skrzydłem drzwi otwartym do kąta 90 stopni
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• szerokość drzwi dwuskrzydłowych wynosi maksymalnie 270 mm + projektowana

szerokość światła przejścia drzwi mierzona pomiędzy skrzydłami otwartymi do 

kąta 90 stopni.

• Wysokość drzwi wynosi maksymalnie 66 mm + projektowana wysokość światła 

przejścia drzwi.

• izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2
*K,

• izolacyjność akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min:

◦ Rw = 32 dB dla drzwi z szybą pojedynczą,

• szczelność konstrukcji:

◦ współczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a≤0,1 m3/

(m*h*daPa2/3),

◦ wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 3A, ciśnienie strumienia

∆p=100Pa,

• trwałość mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada 

prawidłowości działania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,

• połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem 

(jeżeli jest wymagane),

• kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,

• powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:

◦ grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-

EN ISO 2808:2000,

◦ twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia 

wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia 

na płytce szklanej,

◦ odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 

2409:1999,

◦ odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h 

działania mgły solnej oznaczana  wg  PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

◦ odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania 

wody destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania 

roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h 
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działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% 

NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

◦ lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność 

koloru,

• szklenie: szyba pojedyncza PYROBEL w klasie zgodnej z klasą odporności 

ogniowej konstrukcji 

• należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 

profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,

• elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali

nierdzewnej,

• uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające 

wymagania normy EN 12365-1:2006,

• okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego

• drzwi wyposażone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do ciężaru skrzydeł

drzwiowych, klamkę z rdzeniem stalowym, jeden zamek i samozamykacz 

dostosowany do ciężaru skrzydła drzwiowego.

Fasady szklano-aluminiowe zewnętrzne w łączniku

• na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 

lub EN AW-6063,

• szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - od strony wewnętrznej i 

zewnętrznej,

• słupy konstrukcji o szerokości 50 mm i głębokości od wewnętrznego lica szyby 

do wewnętrznej krawędzi słupa 80 mm przy wysokości uszczelki słupowej 11 

mm, 

• wysokość pionowej zewnętrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnętrzną 

uszczelką dociskową 26 mm,

• rygle konstrukcji o szerokości 50 mm i głębokości od wewnętrznego lica szyby 

do wewnętrznej krawędzi rygla 79 mm przy wysokości uszczelki podszybowej 

4,2 mm,

• wysokość poziomej zewnętrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnętrzną 

uszczelką dociskową 24 mm,
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• odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem: 1800Pa,

• izolacyjność akustyczna Rw = 40dB,

• infiltracja powietrza w klasie AE 1200, 

• szczelność na przenikanie wody w klasie RE 1200,

• ramowy współczynnik przenikania ciepła profili maksymalnie Uf=1,35 W/m2K,

• powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

▪ grubość nie mniej niż 60μm,

▪ twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia 

wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce szklanej,

▪ odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0,

▪ odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h 

działania mgły solnej,

▪ odporność na działanie cieczy, 

• należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 

profilu aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 

15mm oraz ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie było większe niż 8 

mm,

• szklenie: szyby zespolone w układzie: 6/16/33.1 o współczynniku przenikania 

ciepła U=0,9 W/m²K ( od zewnątrz szyba szyba hartowana gr. 6 mm / ramka 

dystansowa 16 mm/ od wewnątrz dwie szyby pojedyncze gr. 3 mm połączone ze

sobą za pomocą folii PVB), dodatkowo w fasadzie w pasach między-

kondygnacyjnych występuje nieprzezierny pakiet szybowy EI 30 - kolor jasna 

kość słoniowa, zbliżony do RAL 1015,

• uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub 

elastomeru termoplastycznego TPE,

• okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

• wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować 

przekładką z PCV lub EPDM,

• zaprojektowano ściany osłonowe „stojące”, o układzie statycznym – belka 

jedno- i dwuprzęsłowa. Mocowanie do konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów systemowych. Sposób mocowania zapewnia prawidłową 
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kompensacji odkształceń termicznych. W konstrukcji fasady przewidziano drzwi 

zewnętrzne izolowane termicznie;

Drzwi wewnętrzne płycinowe

• Wypełnienie stanowi poprzecznie prasowana kanałowa płyta wiórowa. 

• Rama skrzydła wykonana jest z gatunków drewna pochodzących z 

egzotycznych drzew liściastych. 

• Cała konstrukcja pokryta jest płytą HDF 2x 3mm.

• Grubość skrzydła 40 mm

• Waga skrzydła 36 kg

• Izolacyjność akustyczna 27 db

• Ościeżnice drewniane 

• Powierzchnia drzwi jest laminowana okleiną HPL lub CPL.

• Brzegi mają być lakierowane. 

• Drzwi wyposażone w zamek podklamkowy oraz 3-częściowe zawiasy 

niklowane.

• Drzwi do łazienek  wyposażyć w otwory wentylacyjne.

Podokienniki wewnętrzne z PCV szer. 20 cm, zewnętrzne z blachy ocynkowanej 

powlekanej w kolorze szarym.

Uchwyty w łazienkach dla niepełnosprawnych oraz balustrady wykonać ze stali 

nierdzewnej.

7. Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem pom. W-C zaprojektowano wentylację

mechaniczną. 

W pom W-C wentylacja grawitacyjna poprzez projektowane kanały wentylacyjne z 

bloczków silikatowych o wymiarach 24x24 cm z otworem Ø160mm. Kominy 

wentylacyjne ponad stropodachem obmurowane cegłą ceramiczną gr. 12 cm i a 

następnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i tynkiem mozaikowym. Na 

kominy należy wywinąć papą. 
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Na kominach zaprojektowano wywietrzniki z podstawami zabezpieczające kanał 

wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego, oraz przedostawaniem 

się do kanału wentylacyjnego wody deszczowej. 

Wykonanie z laminatu poliestrowo-szklanego barwionego na kolor szary. 

8. Elewacje

Miejsca występowania poszczególnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunku

elewacji.

Ściany zaplecza tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym. Tynk 

wzmocniony polimerami, odporny na mikropęknięcia, paroprzepuszczalny, 

hydrofobowy.

Główne parametry: faktura baranek, kruszywo do 1,5 mm, zużycie od 2,5 kg/m2 .

Kolor beżowy, zbliżony do RAL 1015

Cokół i kominy wykończone tynkiem mozaikowym w kolorze szarym, zbliżonym do 

RAL 9007.

9. Bezpieczeństwo pożarowe:

Obiekty sklasyfikowano jako budynki niskie (N) – wysokość poniżej 12 m.

Budynek sanitarno-szatniowy i łącznik zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi 

ZLIII.

Budynek hali do tenisa zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.

Wymagana klasa odporności ogniowej dla wszystkich budynków „D”:

• główna konstrukcja nośna - R30 

• konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań

• strop – REI 30

• ściany zewnętrzne – EI 30

• ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań

• przekrycie dachu – nie stawia się wymagań

Wszystkie elementy budynku są nierozprzestrzeniające ogień (NRO)
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Pomiędzy budynkiem hali tenisowej a budynkiem sanitarno-szatniowym 

zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego REI 60 (ściana gr. 20 cm z płyt 

warstwowych) z drzwiami EI 30.

W ścianie zewnętrznej, północnej budynku sanitarno-szatniowego, ocieplenie na 

długości minimum 4 m od ścian hali tenisowej, należy wykonać z wełny mineralnej 

gr. 16 cm.

Z budynku hali tenisowej zaprojektowano 4 wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na 

zewnątrz.

Spełnione są następujące warunki ewakuacji:

• oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych

• długość przejść ewakuacyjnych - mniejsza niż 40m

• długość dojść ewakuacyjnych - mniejsza niż 40m przy 2 kierunkach w ZLI i  

mniejsza niż 60 m w ZL III

• szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – minimum 1,60 m

• w budynku na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje się łatwo zapalnych 

wykładzin podłogowych i elementów wystroju wnętrz. Budynek oznakować 

znakami wg PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92 oraz rozmieścić je wg PN-N-

01256-5/98.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:

• wyłącznik przeciwpożarowy prądu

• instalacja odgromowa

• instalacja połączeń wyrównawczych

• instalacja przeciwporażeniowa

• hydranty wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym

Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy 

uszczelnić technologią zapewniającą odporność ogniową tej przegrody. 

Halę tenisową wyposażyć w 8 gaśnic zawierających po 6 kg środka gaśniczego 

typu „ABC” mocowanych do ściany za pomocą wieszaka talerzowego z opaską.

Str. A19



Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wymianą nawierzchni kortów

Oznaczenie znakiem „GAŚNICA” nad sprzętem ppoż.

Budynek sanitarno-szatniowy i łącznik wyposażyć w 2 gaśnice zawierających po 

4kg środka gaśniczego typu „ABC”.

Do zewnętrznego gaszenia pożarów przewidziano istniejące hydranty 

zlokalizowane na terenie OSiR-u.

Dostęp do budynku hali na cele pożarowe zapewniony z projektowanej drogi 

pożarowej ze zjazdem z istniejącej drogi wewnętrznej.

Droga pożarowa o szerokości 5 m, oddalona od ściany budynku o min 6 m. 

Pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie występują stałe elementy 

zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, 

uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin 

mechanicznych.

UWAGA: Wyposażenie meblowe budynków (w tym trybuny) wg opracowań Inwestora.

Projektant:                                                                                                                                    Sprawdzający:

................................................                     ..................................................

mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk                                                       mgr inż. arch. Włodzimierz Alwasiak

upr. bud. 07/LOOKK/2012                                                                                                         upr. bud. 356/61
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