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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Dane ogdlne:

Projekt: Budowa zadaszenia i zabudowy kortéw tenisowych
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym

oraz wymiang nawierzchni kortow

Inwestor: Osrodek Sportu i Rekreacji w Zamosciu
22-400 Zamos¢é

ul. Krélowej Jadwigi 8

Miejsce realizacji: Osrodek Sportu i Rekreacji w Zamosciu
22-400 Zamos¢
ul. Krélowej Jadwigi 8, Dz. nr ewid. 4/9 i 4/10

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zadaszenia i zabudowy kortow
tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wymiang nawierzchni
kortow na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Zamosciu przy ul. Krélowej Jadwigi.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 4/9 i 4/10.
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Zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji na dziatkach o nr ewid. 4/9 i 4/10 projektuje sie:

Z catego terenu przeznaczonego pod projektowang zabudowe nalezy usungé¢
warstwe ziemi gr. 30 cm. Ziemie tg nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Pod projektowane drogi nalezy wykona¢ koryto gtebokosci 45 cm natomiast pod
chodniki gtebokosci 20 cm.

Pod drogi i chodniki nalezy wykonaé warstwe osgczajgcg z piasku gr. 15 cm.
Nastepnie pod drogi nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego fr. 31-63
mm gr. 20 cm oraz frakcje gorng 3,5 — 30 mm gr. 8 cm.

Droge nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym — na podsypce
cementowo-piaskowej. Wierzchnia warstwa chodnika z kostki betonowej gr 6 cm w
kolorze czerwonym uktadanej na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4).
Droge nalezy ustabilizowac kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm natomiast
chodniki obrzezami betonowymi 8 x30 cm.

Powierzchnia projektowanej drogi wynosi 548 m?a chodnikow 286 m? .
Przewidziano likwidacje istniejgcego wewnetrznego ogrodzenia (mur z cegty

wysokosci okoto 2 m). Ogrodzenie o tgcznej dtugosci okoto 70 m.
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Architektura

Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie z czesciowym wywiezieniem ziemi na
wysypisko.

Ostatnig warstwe robdt wysokosci 10 cm nalezy wykonac recznie.

Fundamenty i roboty konstrukcyjne

Fundamenty w postaci stop i taw fundamentowych zelbetowych zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

Wszystkie elementy betonowe zagtebione w ziemi nalezy zaizolowa¢ dwoma
warstwami abizolu.

Sciany fundamentowe betonowe i zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Zewnetrzne Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego o grubosci na hali 8 cm oraz w zapleczu gr. 12 cm.

Polistyren nalezy zabezpieczyc folig kubetkowa.

Sciany fundamentowe nalezy obsypaé ziemig z ubiciem jej warstwami.

Na catej powierzchni budynku hali nalezy wykona¢ podktad z piasku gr. 15 cm
nastepnie podktad betonowy z betonu B10 gr. 10 cm, wykonac izolacje cieplng z
ptyt styropianowych twardych gr. 6 cm. Zabezpieczy¢ go nalezy poprzez izolacje z
papy asfaltowej samoprzylepnej. Nastepnie nalezy wykonac ptyte posadzkowg
zelbetowg i czesciowo betonowg (zgodnie z projektem konstrukcyjnym).
Wszystkie elementy konstrukcyjne jak stupy, belki i podciggi nalezy wykonywac

zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Dachy

Na hali tenisowej dach nalezy wykonac jako dzwigary z drewna klejonego zgodnie z
projektem konstrukcji z drewna klejonego.

Dzwigary drewniane potagczone sg ze stupami za pomocg specjalnych oku¢ ktore sg

zabetonowane w trakcie wykonywania stupow.
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Pokrycie dachu na hali i tgczniku z ptyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem
poliuretanowym.
Zgodnie z projektem, nalezy wykonac¢ naswietla dachowe z systemowych ptyt z

wypetnieniem z poliweglanu wielokomorowego.

Opis ptyt:

Ptyta dachowa - rdzen izolacyjny z pianki THERMALsafe o grubosci 120 mm, kolor
zewnetrzny R9007, powtoka zewnetrzna PES, profilacja zewnetrzna T (trapez),
kolor wewnetrzny R9002, powtoka wewnetrzna PES, profilacja wewnetrzna |
(minibox), wspdétczynnik przenikania ciepta U= 0,164 W/m2K, wspotczynnik
przewodnosci cieplnej A= 0,020 W/mk, odpornos¢ ogniowa Broof; REI30 ,
izolacyjnosc¢ akustyczna Rw=26 dB, ciezar 13,38 kg/m2.

Naswietle dachowe gr. 25 mm, profilacja zewnetrzna T (trapez), profilacja
wewnetrzna F (flat), wspétczynnik przenikania ciepta U= 1,738 W/m2K, odpornos¢
ogniowa Broof, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=19 dB, ciezar 5,25 kg/m2.

Wszystkie elementy obrébek blacharskich potrzebne do zamocowania i
wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i

by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisow.

Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe.

Dach nad zapleczem ocieplony wetng mineralng twardg gr. 25 cm przyklejong do

istniejgcego podtoza. Pokrycie dachu za pomocg 2 warstw papy termozgrzewalne;j.

. Sciany
Sciany hali tenisowej wykonane z ptyt warstwowych gr. 10 cm mocowanych do
podkonstrukcji stalowej (zgodnie z projektem konstrukcyjnym).
Opis ptyt:
Ptyta $cienna z mocowaniem widocznym, rdzen izolacyjny z pianki poliuretanowej o
grubosci 100 mm, kolor zewnetrzny R1015, powtoka zewnetrzna PES, profilacja

zewnetrzna | (minibox), kolor wewnetrzny R9010, powioka wewnetrzna PES,
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profilacja wewnetrzna | (minibox), wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,188
W/m2K, wspétczynnik przewodnosci cieplnej A= 0,019 W/mk, odporno$¢ ogniowa
NRO; EI30, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=28 dB, ciezar 12,47 kg/m2. Montaz w

uktadzie pionowym do konstrukcji za pomocg tgcznikow.

W hali (w potudniowej $cianie szczytowej) dodatkowo zaprojektowano $ciane
oddzielenia pozarowego REI 60 z bloczkow z betonu komorkowego gr. 12 cm.

Od zewnatrz Sciana obfozona ptytami warstwowymi.

Sciany zaplecza:

Nalezy rozebrac¢ wszystkie Sciany wewnetrzne i zewnetrzne (z pozostawieniem
istniejgcego ukfadu konstrukcyjnego — stupy i belki).

Nastepnie zgodnie z rzutem parteru nalezy wykonac sciany zewnetrzne z bloczkéw
z betonu komoérkowego gr. 24 cm oraz sciany wewnetrzne réwniez z betonu
komorkowego o gr. 12 cm.

Sciany zewnetrzne nalezy murowa¢ na istniejgcych fundamentach.

Ocieplenie scian styropianem EPS 100-038 gr. 16 cm.

Od wewnatrz sciany nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. ll|
natomiast od zewnatrz tynkiem mineralnym gr. 3,5 mm.

W pomieszczeniach mokrych sciany nalezy wytozy¢ glazurg do wysokosci 3 m.
Ptytka scienna o wymiarach 29,7x60 cm, kolor mocca, nasigkliwos¢ wodna >10%,
odpornosc¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 800 (N), odporne na
pekniecia woskowate, odpornos¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzycie i sole do
basendéw kapielowych — G,

W pozostatych pomieszczeniach tynki malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowac sufity podwieszane z ptyt z
wiokien mineralnych o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Ptyty 60 x 60 x 1,5 cm

w kolorze biatym na podkonstrukcji stalowej.

. Posadzki
W hali zaprojektowano nawierzchnie akrylowg czterowarstwowg gr. 1mm,

instalowang na macie z granulatu gumowego gr. 4mm.
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Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykonywana poprzez rozprowadzenie
raklami kolejnych czterech kolejnych warstw akrylu na prefabrykowanej macie

gumowej SBR, ktdra petni role zwiehczenia podbudowy.

Wymagania minimalne:

Jako warstwe wykonczeniowg kortow przyjmuje sie nawierzchnie syntetyczng o
nastepujgcej konstrukcji: prefabrykowana mata z granulatu gumowego SBR z
lepiszczem poliuretanowym o grubosci ok. 4mm jako zwienczenie podbudowy,oraz
nawierzchnia wtasciwa czyli wylewane In-situ cztery warstwy masy akrylowej o

grubosci ok. 1mm. Nie dopuszcza sie nawierzchni prefabrykowane;.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sa zobowiazani

dotaczyé do oferty:

» Aktualna autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji
konkretnej nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem
udzielenia gwarancji,

* Atest higieniczny PZH lub réwnowazny,

» Karta techniczna nawierzchni akrylowej czterowarstwowej, autoryzowana przez
producenta potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych powyzej wymagan
technologicznych,

+ Aktualny certyfikat Swiatowej Federacji Tenisa (ITF) kategorii 3 —- MEDIUM,

* Nawierzchnia — 4 warstwy akrylu, musi posiada¢ aktualne badania na
trudnozapalnosé, potwierdzajgce uzyskanie klasy 1 oraz w badaniu Indeksu
Rozprzestrzeniania sie Plomienia (FlameSpread Index) uzyska¢ wynik < 15,
potwierdzone przez niezalezny instytut badawczy.

» Lista referencyjna obiektéw na ktérych rozgrywane byty zawody

miedzynarodowe na danej nawierzchni.
W zapleczu sanitarno-szatniowym nalezy rozebra¢ podtoze z betonu zwirowego o

gr. 9 cm. Nastepnie nalezy wykonac izolacje cieplng z ptyt styropianowych gr. 4 cm,

zabezpieczy¢ jg izolacjg z papy samoprzylepnej. Nastepnie nalezy wykonac
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warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej gr. 4 cm i warstwe
samopoziomujgcg. Podtoge nalezy utozyc z ptytek gresowych.

Gres szkliwiony, wymiar 29,7x29,7 cm, powierzchnia satyna, nasigkliwo$¢ wodna
0,05 %, skutecznos¢ antyposlizgowa klasa R-10, odpornosc¢ na Scieranie PEI 4,
odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 1300 ( N ), odporno$¢ na

dziatanie srodkbw domowego uzycie i sole do basendw kagpielowych — GA

. Drzwi i okna
Okna i drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw aluminiowych.

Okna zewnetrzne

* na elementy sSlusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060
lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996;
wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN
12020-2:2004,

* wymiary profili :

o gtebokosc¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi 77 mm,
o gtebokosc¢ zabudowy dla skrzydta okiennego 86,4 mm,
o szerokosc¢ widokowa profili futrynowych wynosi 64,6 mm

* przyjeta do projektu szeroko$¢ ztozenia futryny i skrzydta okiennego wynosi
126,5 mm

» szeroko$¢ widokowa stupka poziomego i porzeczki poziomej 89,6 mm

* przyjeta do projektu szerokos¢ ztozenia poprzeczki okiennej i dwdch skrzydet
okiennych wynosi 213,4 mm

» profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze
wzgledu na sztywnos¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci
wypetnienia

* odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w
klasie C,

» wspotczynnik przenikania ciepta ram okiennych: U=1,1-1,5 W/m2K,

* izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min R, = 34-48 dB dla okien

szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),
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potgczenia elementdéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy

zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem

(jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN I1SO 2360:1998 lub PN-
EN 1SO 2808:2000,

o twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia
na ptytce szklanej,

o odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopieh 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,

o odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

o odpornosc¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania
roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H.SO., 5% CH;COOH oraz po 1000 h
dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H.SO., 1% NH4OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

o lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosc¢
koloru,

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie

profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

szklenie szybami zespolonymi w uktadzie:

o 6 mm thermofloat ESG/ ramka 16 mm + Ar / 6 mm float ESG / ramka 16 mm
+ Ar/ 33.1 VSG thermofloat bezpieczna klasy 2B2. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla zespolenia U=0,6 W/m2K

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali

nierdzewnej,

uszczelki powinny by¢é wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub

elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-

1:2003,
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* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Drzwi zewnetrzne

* Ksztattowniki aluminiowe, z ktorych sg wykonywane oscieznice, stupki,
szczebliny i ramy skrzydet sg wyciskane ze stopu aluminium AIMgSiO.5 F22

zgodnie z normami:

o PN-EN 573-3:2009 - stop
o PN-EN 12020-2:2008 - tolerancje
o PN-EN 755-9:2008 - wlasnosci wytrzymatosciowe

* Profile termicznie izolowane systemu sktadajg sie z dwoch czesci aluminiowych,
wewnetrznej i zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Czes¢
wewnetrzng i zewnetrzng stanowig najczesciej profile o przekroju skrzynkowym.
Role izolacji termicznej w profilach spetniajg tasmy izolacyjne z poliamidu
6.6 GF 25 wzmocnionego widknem szklanym wraz z piankami poliuretanowymi
PIR umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w tasmy izolacyjne oraz
przez scianki aluminiowych czesci profilu.

» gtebokos¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi 77 mm,

* szerokos¢ widokowa ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi: 144,9 mm

» szerokos¢ widokowa ztozenia skrzydta czynnego i biernego w drzwiach
dwuskrzydtowych wynosi 163,4 mm

» szerokos$¢ profilu poprzeczki w drzwiach wynosi 102,1 mm

» profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze
wzgledu na sztywnos¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci
wypetnienia

* dolny profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci 152,1 mm.

* Projektuje sie drzwi bezprogowe. Szczelno$¢ przy posadzce zapewnia

opadajgcy doszczelniacz progowy.

» zewnetrzny wymiar drzwi jednoskrzydtowych wynosi 211 mm + szeroko$¢

Swiatta przejscia drzwi mierzona od futryny do skrzydta drzwiowego otwartego

do kata 90 stopni
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Zewnetrzny wymiar drzwi dwuskrzydtowych wynosi 288 mm + szerokos¢ swiatta

przejScia drzwi (mm) mierzona miedzy skrzydtami drzwiowymi otwartymi do kata

90 stopni

*  Wysokos¢ drzwi wynosi 67 mm + wysoko$¢ Swiatta przejscia drzwi

* wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=1,3
W/m?K

* infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,

» szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie E750, wg PN-EN 1027:2001,

* odpornosc na uderzenia w klasie 5, wg PN-EN 13049:2004

* odpornosc¢ na uderzenie wiatrem w klasie C5 wg PN-EN 12211:2011

* uderzenie bezpieczenstwa +/- 3000 Pa wg PN-EN 12211:2011

* potgczenia elementdéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem

(jezeli jest wymagane),

» Kkolor profili oraz oku¢ wg zestawienia Slusarki,
* powioki lakierowane proszkowo powinny by¢ wykonywane zgodnie ze
standardami Qualicoat i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN I1SO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,

o twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia
na ptytce szklanej,

o odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,

o odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

o odpornosc¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 500 h dziatania
roztworow 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h
dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S0O4 , 1% NH40H, 3%
NaCl - wg PN-EN I1SO 2812-1:2001.
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o lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosc¢
koloru,

* nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profila aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci oraz ugiecie zadne;j
krawedzi szkfa nie byto wigksze niz 8 mm,

» szklenie szybami zespolonymi w ukfadzie:
© 6 mm thermofloat ESG/ ramka 16 mm + Ar /6 mm float ESG / ramka 16 mm

+ Ar/ 33.1 VSG thermofloat bezpieczna klasy 2B2.
o Wspotczynnik przenikania ciepta dla zespolenia U=0,6 W/m2K

* elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

» uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub
elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-
1:2003,

* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Drzwi wewnetrzne ognioodporne El 30

* na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060
wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci
wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

» wszystkie wewnetrzne komory profili wypetniajg wktady gipsowe o grubosci
15mm. Narozniki aluminiowe ostaniane sg ptytami silikatowo-cementowymi o
grubosci 8 mm. Podktadki pod szyby powinny by¢é wykonane z twardego
drewna.

* gtebokosc profili wynosi maksymalnie 75 mm,

» szeroko$¢ widokowa ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi
maksymalnie 140 mm

* szerokosc¢ ztozenia skrzydta czynnego i biernego wynosi maksymalnie 168 mm

* szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych wynosi maksymalnie 201 mm +

projektowana szeroko$¢ Swiatta przejscia drzwi (mm) mierzona pomiedzy

futryng i skrzydtem drzwi otwartym do kata 90 stopni
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szerokos¢ drzwi dwuskrzydiowych wynosi maksymalnie 270 mm + projektowana

szerokosSc¢ Swiatta przejscia drzwi mierzona pomiedzy skrzydtami otwartymi do

kata 90 stopni.

*  Wysokos¢ drzwi wynosi maksymalnie 66 mm + projektowana wysokos¢ Swiatta

przejscia drzwi.

 izolacyjno$¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych:U<2,60 W/ m2K,

* izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min:

o Rw =32 dB dla drzwi z szybg pojedynczag,

* szczelno$¢ konstrukciji:

o wspotczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a<0,1 m?/
(m-h-daPa??),

o wodoszczelnos¢ wedtug PN EN 12208:2001 — klasa 3A, cisnienie strumienia
Ap=100Pa,

* trwatos¢ mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada
prawidtowosci dziatania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,

* potgczenia elementdéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem
(jezeli jest wymagane),

» kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

* powlioki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,

o twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia
na ptytce szklanej,

o odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,

o odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

o odpornosc¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania
roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO., 5% CH3;COOH oraz po 1000 h
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dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H.SO., 1% NH4OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
o lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosc¢
koloru,
» szklenie: szyba pojedyncza PYROBEL w klasie zgodnej z klasg odpornosci
ogniowej konstrukcji
* nalezy zastosowac profile 0 odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
* elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,
» uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajgce
wymagania normy EN 12365-1:2006,
* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego
* drzwi wyposazone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do ciezaru skrzydet
drzwiowych, klamke z rdzeniem stalowym, jeden zamek i samozamykacz

dostosowany do ciezaru skrzydta drzwiowego.

Fasady szklano-aluminiowe zewnetrzne w taczniku

* na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060
lub EN AW-6063,

» szerokos$¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm - od strony wewnetrznej i
zewnetrznej,

» stupy konstrukcji o szerokosci 50 mm i gtebokosci od wewnetrznego lica szyby
do wewnetrznej krawedzi stupa 80 mm przy wysokosci uszczelki stupowej 11
mm,

* wysokosc¢ pionowej zewnetrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnetrzng
uszczelkg dociskowg 26 mm,

* rygle konstrukcji o szerokosci 50 mm i gtebokosci od wewnetrznego lica szyby
do wewnetrznej krawedzi rygla 79 mm przy wysokosci uszczelki podszybowe;j
4,2 mm,

* wysokos$¢ poziomej zewnetrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnetrzng

uszczelkg dociskowg 24 mm,
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odpornos¢ konstrukcji na obcigzenie wiatrem: 1800Pa,

* izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = 40dB,

* infiltracja powietrza w klasie AE 1200,

» szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie RE 1200,

* ramowy wspotczynnik przenikania ciepta profili maksymalnie Uf=1,35 W/m2K,

* powlioki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= grubosc¢ nie mniej niz 60um,

= twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

= odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

= odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej,

= odpornosc¢ na dziatanie cieczy,

* nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200 rozpietosci, lecz nie wiecej niz
15mm oraz ugiecie zadnej krawedzi szyby zespolonej nie byto wieksze niz 8
mm,

« szklenie: szyby zespolone w ukfadzie: 6/16/33.1 o wspdétczynniku przenikania
ciepta U=0,9 W/m3K ( od zewnatrz szyba szyba hartowana gr. 6 mm / ramka
dystansowa 16 mm/ od wewnatrz dwie szyby pojedyncze gr. 3 mm potgczone ze
sobg za pomocg folii PVB), dodatkowo w fasadzie w pasach miedzy-
kondygnacyjnych wystepuje nieprzezierny pakiet szybowy EI 30 - kolor jasna
kosc stoniowa, zblizony do RAL 1015,

» uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE,

* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

» wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowaé
przektadkg z PCV lub EPDM,

* zaprojektowano Sciany ostonowe ,stojgce”, o uktadzie statycznym — belka

Jjedno- i dwuprzestowa. Mocowanie do konstrukcji budynku za pomocg

uchwytoéw systemowych. Sposob mocowania zapewnia prawidfowg

Str. A16



Budowa zadaszenia i zabudowy kortow tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wymiang nawierzchni kortow

kompensacji odksztatcen termicznych. W konstrukcji fasady przewidziano drzwi

zewnetrzne izolowane termicznie;

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

*  Woypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta wiérowa.

* Rama skrzydta wykonana jest z gatunkdéw drewna pochodzgcych z
egzotycznych drzew lisciastych.

» Cafa konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x 3mm.

*  Grubos$c¢ skrzydta 40 mm

* Waga skrzydta 36 kg

* |zolacyjno$¢ akustyczna 27 db

* Oscieznice drewniane

* Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL.

* Brzegi majg byc¢ lakierowane.

* Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy
niklowane.

* Drzwi do fazienek wyposazy¢ w otwory wentylacyjne.

Podokienniki wewnetrzne z PCV szer. 20 cm, zewnetrzne z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze szarym.

Uchwyty w tazienkach dla niepetnosprawnych oraz balustrady wykonac ze stali

nierdzewnej.

. Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pom. W-C zaprojektowano wentylacje
mechaniczna.

W pom W-C wentylacja grawitacyjna poprzez projektowane kanaty wentylacyjne z
bloczkéw silikatowych o wymiarach 24x24 cm z otworem @160mm. Kominy
wentylacyjne ponad stropodachem obmurowane cegtg ceramiczng gr. 12cmi a
nastepnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i tynkiem mozaikowym. Na

kominy nalezy wywing¢ papa.
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Na kominach zaprojektowano wywietrzniki z podstawami zabezpieczajgce kanat
wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnetrznego, oraz przedostawaniem
sie do kanatu wentylacyjnego wody deszczowe;.

Wykonanie z laminatu poliestrowo-szklanego barwionego na kolor szary.

. Elewacje

Miejsca wystepowania poszczegolnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunku
elewaciji.

Sciany zaplecza tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym. Tynk
wzmocniony polimerami, odporny na mikropekniecia, paroprzepuszczainy,
hydrofobowy.

Gtowne parametry: faktura baranek, kruszywo do 1,5 mm, zuzycie od 2,5 kg/m? .
Kolor bezowy, zblizony do RAL 1015

Cokot i kominy wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze szarym, zblizonym do
RAL 9007.

. Bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekty sklasyfikowano jako budynki niskie (N) — wysokosS¢ ponizej 12 m.
Budynek sanitarno-szatniowy i tagcznik zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIN.

Budynek hali do tenisa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla wszystkich budynkéw ,D”:
* gtéwna konstrukcja nosna - R30

* konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

» strop — REI 30

* 3$ciany zewnetrzne — EI 30

* Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

» przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO)
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Pomiedzy budynkiem hali tenisowej a budynkiem sanitarno-szatniowym
zaprojektowano sciane oddzielenia pozarowego REI 60 (Sciana gr. 20 cm z piyt
warstwowych) z drzwiami El 30.

W Scianie zewnetrznej, potnocnej budynku sanitarno-szatniowego, ocieplenie na
dtugosci minimum 4 m od Scian hali tenisowej, nalezy wykona¢ z wetny mineralne;j
gr. 16 cm.

Z budynku hali tenisowej zaprojektowano 4 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na

zewnatrz.

Spetnione sg nastepujgce warunki ewakuaciji:

+ oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych

» dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych - mniejsza niz 40m

» dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych - mniejsza niz 40m przy 2 kierunkach w ZL1 i
mniejsza niz 60 m w ZL llI

* szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych — minimum 1,60 m

* w budynku na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie tatwo zapalnych
wyktadzin podtogowych i elementdéw wystroju wnetrz. Budynek oznakowac
znakami wg PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92 oraz rozmiesci¢ je wg PN-N-
01256-5/98.

Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
* wylgcznik przeciwpozarowy pradu

* instalacja odgromowa

* instalacja potgczen wyrbwnawczych

* instalacja przeciwporazeniowa

* hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

uszczelni¢ technologig zapewniajgcg odpornos$¢ ogniowg tej przegrody.

Hale tenisowg wyposazy¢ w 8 gasnic zawierajgcych po 6 kg srodka gasniczego

typu ,ABC” mocowanych do $ciany za pomocg wieszaka talerzowego z opaska.
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Oznaczenie znakiem ,GASNICA” nad sprzetem ppoz.
Budynek sanitarno-szatniowy i tgcznik wyposazy¢ w 2 gasnice zawierajgcych po

4kg $rodka gasniczego typu ,ABC”.

Do zewnetrznego gaszenia pozaréw przewidziano istniejgce hydranty

zlokalizowane na terenie OSiR-u.

Dostep do budynku hali na cele pozarowe zapewniony z projektowanej drogi
pozarowej ze zjazdem z istniejgcej drogi wewnetrzne;.

Droga pozarowa o szerokosci 5 m, oddalona od sciany budynku o min 6 m.
Pomiedzy drogg pozarowg a $ciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin

mechanicznych.

UWAGA: Wyposazenie meblowe budynkow (w tym trybuny) wg opracowan Inwestora.

Projektant: Sprawdzajacy:
magr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk magr inz. arch. Wlodzimierz Alwasiak
upr. bud. 07/LOOKK/2012 upr. bud. 356/61
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