Do sterownika
wezta cieplnego

ISTNIEJACA CZESC
ROZDZIELACZA Z OBIEGAMI

Aparaty grzewcze
(80/60)
Q=24kW

230v

-

1

— STEROWNIK

Aparaty grzewcze
(80/60)

|
|
|
|
|
7 Q=24kwW
|
|
|
|

|

|

|

|

7 Grzejniki
(80/60)

7 Q=1,70kwW

|

|

|

|

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
WEZLA

Legenda:
przewdd zasilajacy instalacji c.o.
—— . ——.—— przewdd powrotny instalacji c.o.

Oznaczenia elementéw na schemacie

1. Sterownik

2. Pompa obiegu - Nagrzewnice V=1,06m3/h, H=2,54m
3. Pompa obiegu - Grzejniki V=0,08m3/h, H=0,48m

4. Zawor tréjdrogowy DN15 z sitownikiem

Armatura:
M zawor odcinajacy kulowy gwintowany
E zawdr zwrotny gwintowany

filtr siatkowy gwintowany

/@z manometr z rurka, kré¢écem, kurkiem manometrycznym,

zakres pomiarowy 0-0,6MPa
.md

termometr z rurka i kré¢cem, zakres pomiarowy 0-120°C

[DN100] rozdzielacz stalowy DN100 L=2,0m
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