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DEMONTAŻ FRAGMENTU ISTNIEJĄCEJ RYNNY
- NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OKAPU NALEŻY
WYKONAĆ NOWĄ WSPÓLNĄ OBRÓBKĘ
BLACHARSKĄ HALI TENISOWEJ I SALI MAT

UWAGA!
W CELU PRAWIDŁOWEGO POŁĄCZENIA
MEMBRANY PCV Z BLACHĄ - DO OBRÓBEK
NALEŻY UŻYWAĆ BLACHY Z POWŁOKĄ PCV
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POŁAĆ DACHOWA NA KTÓREJ NALEŻY WYKONAĆ
LEKKĄ KONSTRUKCJĘ  DREWNIANĄ Z POSZYCIEM PŁYTĄ
OSB ORAZ DWOMA WARSTWAMI PAPY - SPADEK OD
ŚCIANY ATTYKOWEJ DOSTOSOWANY DO ISTNIEJĄCEGO
SPADKU DACHU, WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCEJ KALENICY
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ISTNIEJĄCE ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE
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66/LBOIA/09

ZAMOŚĆ, UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 8, dz.nr 4/9 i 4/11

 1 : 100

OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W ZAMOŚCIU;
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8,
22-400 ZAMOŚĆ

BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOŚĆ

RZUT DACHU

mgr inż. arch. AGNIESZKA DUDZICZ
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mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK

PROJEKT BUDOWLANY -  RZUT DACHU -  SKALA  1:100

PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA SALI MAT   W  OSIR ZAMOŚĆ
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UWAGA!
W CELU PRAWIDŁOWEGO POŁĄCZENIA MEMBRANY PCV Z BLACHĄ
- DO OBRÓBEK NALEŻY UŻYWAĆ BLACHY Z POWŁOKĄ PCV


