Projekt budowlany

Inwestor:  OSRODEK SPORTU | REKREACJI W ZAMOSCIU;
UL. KROLOWEJ JADWIGI 8,
22-400 ZAMOSC

Temat: Budowa sali mat w OSIR Zamos¢

Obiekt : Instalacje elektryczne budowy sali mat w OSIR Zamos$¢
Adres: ul. Krélowej Jadwigi, 22-400 Zamosé, dziatki nr 4/9, 4/11
Branza : Elektryczna
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Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

Instalacje i sieci LUB/0044/POOE/14

Projektant mgr inz. Michat Budzyniski elektryczne

Asystent Instalacje i sieci
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 z dnia 07.07.1994r.- ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2016,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami ),

oswiadczam ze projekt budowlany:
»Instalacje elektryczne budowy sali mat OSIR Zamos¢.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:



1. Dokumenty formalno-prawne



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy Sali
Mat w OSIR Zamos¢ na dziatkach nr 4/9i4/11 przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu.

2.  Zakres opracowania

rozdzielnie nN. 0,4kV w budynku,
instalacja oswietlenia wewnetrznego
instalacja gniazd wtykowych
instalacja odgromowa

VV VYV N

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

3. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Wizja lokalna i pomiary wtasne
Konsultacje z Zamawiajacym

Aktualna mapa do celéw projektowych

YV VV VY N

Aktualne ustawy, rozporzadzenia i normy

2.4. Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: - U=230/400V

Moc zainstalowana: -5,47 kW

Moc szczytowa: - 3,8 kW

Wspotczynnik mocy - cos$=0,95

System ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci
TN-C-S

2.5. Zasilanie

2.5.1. Uktad zasilania

W holu wejsciowym budynku znajduje sie rozdzielnia gtdwna budynku zasilana ze ztgcza
licznikowego ZKP na zewnatrz budynku — czesci sali ¢wiczen. Z rozdzielni gtéwnej budynku
zasilane jest zaplecze sanitarno-szatniowe oraz rozdzielnia hali kortéw.

Zasilanie projektowanej czesci budynku nalezy wykonac¢ z istniejgcej rozdzielni gtdwne,j.
W tym celu rozdzielnie gtéwng RG nalezy rozbudowac o wytgcznik nadmiarowo pradowy jako
zabezpieczenie projektowanego WLZ.

2.5.2. Tablice rozdzielcze

Dla zasilania budynku sali mat projektuje sie tablice rozdzielczg zlokalizowang
w korytarzu przy wejsciu do sali sportow walki.



Zaprojektowano tablice rozdzielczg ,R4” w wykonaniu wnekowym z drzwiczkami
metalowymi o liczbie modutéw min.: 4x12. Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zatgczonymi
schematami w:

» roztacznik

» wytgczniki nadprgdowe

» wytgczniki réznicowo-nadpradowe
» wytaczniki réznicowo-prgdowe

2.5.3. Wewnetrzne linie zasilajgce

Projektowang tablice rozdzielczg zasili¢ przewodem YDY 5x6mm?2 z istniejgcej rozdzielni
gtéwnej w holu wejsciowym do budynku.
WLZ uktadac¢ w rurach ochronnych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Zasilanie budynku w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowe;j.

2.5.4. Wytacznik pozarowy pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest w ztgczu na sSciennie istniejgcego
budynku sali ¢wiczen. Dla wysterowania wytgcznika przy ztgczu licznikowym nalezy dodatkowo
zamontowacé przycisk umieszczony w skrzynce metalowej z przeszklonymi drzwiczkami
z napisem ,,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU”. Przycisk nalezy potgczyé przewodem
NKGs 3x2,5 do istniejgcych zaciskdw wyzwalacza w istniejgcym ztgczu.

2.6. Instalacje oswietlenia

2.6.1. Oswietlenie podstawowe sali sportow walki

Oswietlenie sali sportow walk zaprojektowano oprawami ze Zrodtami sSwiatta LED
o mocy 50W w wersji nastropowej z kloszem opalowym mlecznych.

Instalacje zasilajacg oswietlenie nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?2 oraz
YDYz0 4x1,5mm? (zasilanie opraw os$w. podstawowego i awaryjnego na hali sportéw walki)
uktadanymi natynkowo w rurkach instalacyjnych mocowanych do konstrukcji hali.
Sterowanie oswietleniem nalezy podzieli¢ na trzy sekcje. tgczniki montowac¢ na wysokosci 1,4m
od posadzki. Osprzet i puszki instalowa¢ w wersji bryzgoszczelnej. Szczegdty dotyczace typu
i rozmieszczenia opraw oraz osprzetu elektrycznego umieszczono na zatgczonych rysunkach.
Rozmieszczenie opraw nalezy dostosowac do elementdéw konstrukcyjnych dachu.

2.6.2. Oswietlenie podstawowe szatni

Zaprojektowano oswietlenie czesci szatniowo-sanitarnej oprawami ze zrédtami swiatta
LED o mocach 11W oraz 22W zgodnie z wykazem na zatgczonych rysunkach. Oprawy projektuje
sie w wersji dostropowej z dyfuzorem opalowym o stopniu ochrony IP 44,

Instalacje zasilajgca oswietlenie nalezy  wykonad przewodami YDYzo
3x1,5mm2 ukfadanymi pod tynkiem w wykutych bruzdach, w korytach kablowych oraz rurkach



instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. tgczniki montowaé¢ podtynkowo
na wysokosci 1,4m od posadzki. Osprzet instalowaé w wersji bryzgoszczelnej.

Szczegdty dotyczace typu i rozmieszczenia opraw oraz osprzetu elektrycznego
umieszczono na zataczonych rysunkach. Rozmieszczenie opraw nalezy skoordynowad
z rozmieszczeniem kasetondw sufitu podwieszanego — oprawy montowac¢ na Srodku ptyt
kasetonowych.

2.6.3. Oswietlenie podstawowe czesci komunikacyjnej

Oswietlenie korytarza zaprojektowano oprawg rastrowg ze zrédtami swietlowkowymi
4x14W. Oprawe montowaé dostropowo w suficie podwieszanym. Oswietlenie zasili¢ z rozdzielni
gtéwnej RG z istniejagcego obwodu oswietleniowego korytarza. Zaleca sie dostosowanie
stylistyki oprawy do istniejgcego oswietlenia korytarza.

Dodatkowo nalezy zamontowad przycisk sterowania oswietleniem powigzujac go
z istniejgcym przyciskiem na korytarzu.

Szczegdty dotyczace typu i rozmieszczenia opraw oraz osprzetu elektrycznego umieszczono na
zatgczonych rysunkach.

2.6.4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Jako oswietlenie awaryjne zaprojektowano oprawy ze Zrédtami LED o mocy 3W.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano oprawami LED o mocy 1,2W. Wymagany czas pracy
opraw po zaniku napiecia wynosi 1 godziny. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasili¢ z obwodow
oswietlenia ogdlnego w danych pomieszczeniach. Dla zasilania oswietlenia ewakuacyjnego
zaprojektowano oddzielny obwdd zasilania. W korytarzu przy wejsciu na sale sportow walki,
oprawe awaryjng zasili¢ z istniejgcego obwodu z rozdzielni gtéwnej — oswietlenie potgczyc
z istniejacym osSwietleniem awaryjnym korytarza.

Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa bedg pracowac w ruchu awaryjnym.

2.7. Zasilanie urzadzen technologii i gniazd wtykowych

2.7.1. Zasilanie wentylacji i ogrzewania

Zasilanie nagrzewnic na sali sportow walki zaprojektowano oddzielnym obwodem
bezposrednio z tablicy rozdzielczej R4 - zgodnie ze schematem ideowym. Zasilanie
poszczegolnych urzadzen wykonaé w uzgodnieniu szczegdtdw z wykonawca/dostawcg oraz DTR
urzgdzen.

Projektowane wentylatory dachowe zasili¢ z rozdzielni R4. Sterowanie wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi branzy sanitarnej oraz DTR zastosowanych urzadzen.

Projektowane wentylatory kanatowe w toaletach zasili¢é i wysterowaé razem
z oswietleniem poszczegdlnych pomieszczen.



2.7.2. Zasilanie gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach szatni i sanitariatow zaprojektowano jako
podtynkowe z bolcem ochronnym o stopniu ochrony IP44. Gniazda wtykowe w sanitariatach
montowac na wysokosci 1,4m od posadzki natomiast w pomieszczeniach szatni na wysokosci
0,3m od posadzki.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 uktadanymi
pod tynkiem w wykutych bruzdach oraz korytach kablowych w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi.

Na sali sportéw walki gniazda wtykowe wykona¢ w wersji natynkowej o stopniu ochrony
IP 44. Gniazda montowac podwadjnie. Instalacje gniazd na sali sportéw walki nalezy wykonaé
przewodami YDY 3x2,5mm2 uktadanymi w rurkach instalacyjnych mocowanych do konstrukcji
hali.

2.8. Ochrona od porazen

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C-S. Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty ochronne ,PE” w kablach.
Jako ochrone dodatkowg zastosowac nalezy:

- wytgczniki nadmiarowo-pradowe,
- wytaczniki réznicowo —pradowe o pradzie réznicowym 30mA.

2.9. Instalacja odgromowa

Do zabezpieczenie budynku przed skutkami wyladowan atmosferycznych
zaprojektowano instalacje odgromowa.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykorzystac blaszane pokrycie dachu
pod warunkiem ze:

» zapewniona jest trwata ciggtos¢ potgczen miedzy poszczegdlnymi czesciami
pokrycia dachowego

» metalowe elementy nie sg pokryte materiatami izolacyjnymi

» nie jest uznane za izolacje pokrycie blachy: cienka warstwg farby ochronnej,
warstwa asfaltu grubosci do 0,5 mm, warstwa folii o grubosci do Imm.

Do zwoddw poziomy nalezy pofgczy¢ wszystkie wystajgce elementy dachu. Jako
przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ stalowg konstrukcje hali — analogicznie do istniejacej
instalacji odgromowej hali kortow tenisowych. Zaciski probiercze umiesci¢ nalezy w puszkach
izolacyjnych  w ociepleniu nad gruntem. Dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie
z wykorzystaniem puszek montowanych w gruncie.

Niemetalowe elementy dachu takie jak kominy nalezy zabezpieczy¢ przez
wyprowadzenie zwodow pionowych na wysoks¢0,5m ponad wysokos¢ elementu.

Uziom wykona¢ jako otokowy tasma stalowg ocynkowang 25x4mm. Tasme utozy¢ na
gtebokosci 0,6m. Uziom potaczy¢ nalezy z uziomem istniejgcego budynku pofgczeniem
spawanym.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.



2.10. Uwagi

>

>

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz
warunkami odbioru robét elektrycznych.

Przy skrzyzowaniu kabli elektroenergetycznych z kanalizacjg sanitarng zachowacd
odlegto$é pionowa nie mniejszg niz 0,45m.

Wszelkie wskazane w projekcie nazwy wtasne urzadzen stanowia jedynie przyktad
okreslajacy parametry projektowanych urzadzen i mogg by¢ wymienione na urzadzenia
o parametrach technicznych nie gorszych niz wymienione w projekcie. Warunkiem
dopuszczenia urzgdzen i rozwigzan zamiennych jest przedstawienie dokumentow
potwierdzajacych réwnowaznos¢ oraz akceptacja Inwestora.

Materiaty z demontazu wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie przedstawiajgc
stosowne dokumenty do wgladu Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i badania.



Obliczenia techniczne

3.1. Bilans mocy
k=0,7
P =547kW

P, = P [k = 38kW

3.2. Doboér zabezpieczen i przewodéw

P, — moc zapotrzebowania,

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia,

_ P, _ 3800 —577A
V3, [tosg  ~/3[H00D,95

Dobrano zabezpieczenie WLZ 20A o charakterystyce B.

[,=20A

Wartos¢ pradu obcigzenia powodujgca zadziatanie urzagdzenia w czasie t<1h:

I, =14501,,6 =29A

Dobrano przewdd YDY 5x6mm? o obcigzeniu prgdowym dtugotrwatym:

4 =klI, =31A

1. <1, <1, - warunek spetniony,

B

2. I, <145[1, - warunek spetniony

3.3. Spadki napie¢
Spadek napiecia dla WLZ:

_ PI11100 _ 38[1000[47[100
K 56 [6 [4100°

AU, =0,31<3%

Spadek napiecia w normie.



