LEGENDA:

Oprawa nastrop. LED, 50W, IP65

Oprawa dostropowa. LED, 11W, IP44

Oprawa dostropowa. LED, 22W, IP44

Oprawa P/T rastrowa ($wietlowkowa) 4x14W

Oprawa N/T aw. LED 1x3W

Oprawa ew. N/T LED, 1,2W

tacznik jednobiegunowy

nﬁn Gniazdo 230V pojedyncze IP44
.ﬁw 2xGniazdo 230V pojedyncze IP44
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UWAGI:

1.  Naistniejacej czesci budynku sali ¢wiczen, przy istn. ztaczu kablowo-licznikowym
zamontowac przycisk wysterowujacych gtéwny wytgcznik pradu w ztaczu

licznikowym.

2. Dlazasialnia projektowanej czesci budynku wykonac tablice rozdzielcza R4 ktéra

zasili¢ z istniejgcej rozdzielni gtdwnej RG.

3. WLZ wyktadaé w rurkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem

podwieszanym.

4.  Na sali sportéw walki instalacje wykonywac¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych
mocowanych do konstrukgcji hali. Rozmieszczenie oprawa dostosowac do

konstrukgji hali.

5.  Przewody w pomieszczeniach szatni i sanitarnych uktada¢ w korytach nad
sufitem podwieszanych. Zejscia pionowe do osprzetu wykonywaé pod tynkowo.

6. Ojwietlenie korytarza przed wejsciem na sale sportéw walki potaczy¢ z
istniejgcym oswietleniem zasilanym z rozdzielni gtéwnej RG. Sterowanie
oswietleniem wspdlnie z istniejacym oswietleniem korytarza.

7. Na sali sportéw walki osprzet montowac natynkowo natomiast w szatniach i

sanitariatach podtynkowo.

8.  Zasilanie i sterowanie wentylacji i ogrzewania sali sportéw wykona¢ przez panel

sterowania montowany na sali sportéw walki.

9.  Szczegdty dotyczace okablowania sterowania wentylacji i ogrzewania zgodnie

DTR zastosowanych urzadzen.

PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOSC

NAZWA OBIEKTU:
BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOSC
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ZAMOSC, UL.KROLOWEJ JADWIGI 8, dz.nr 4/9 i 4/11
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