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Dlugos¢ CIEZAR
Nr PROFIL SZT. (mm) jed 1 szt ogotem
1.1 [H100x100x4 1 4225 12,06 50,95 50,95
1.2 m 15x120 2 245 11,30 2,17 5,54
CIEZAR (kg) szt. 2 112,97
2.1 |H100x100x4 1 4315 12,06 52,04 52,04
2.2 m 15x120 2 245 11,30 2,17 5,54
CIEZAR (kq) szt. 4 230,30
RAZEM (kg) 343,27
Dodatek na spoiny 1,8 % (kg) 6,18
CIEZAR OGOLEM (kg) | 349,45
PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA J N
STAL : 18G2A (wg PN); S355JR (wg EN) NAZWARYS. BUD
ELEKTRODY - wg PN-EN 499 | STEZENIE DACHOWE .
DRUTY | PRETY (MIG/MAG i TIG) - wg PN-EN 440 PROJEKTANT KONSTRUKGJT 22077 [Nazwa obieku:
DRUTY RDZEN'OWE (MlG/MAG) = Wg PN'EN 758 ‘é’ OPRACOWANIE: BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOSC
SPOINY NA CALEJ DLUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMRNTOW g_mgrinz. ANDRZEJ SOKAL ¢ Adres: SKALA RYS
- CZOLOWE a=GRUBOSC CIEJSZEGOP ELEMENTU $ up. bud. LUB/0220/POOK/09 |9 Zamo$¢, ul.Krélowej Jadwigi 8, dz.nr 4/9i 4/11 '
- PACHWINOWE a= 0,7 GRUBOSCI CIEJSZEGO ELEMENTU : SPRAWDZAJACY: : INWESTOR ; OSRODEK SPORTU.| 1:10
-ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG. OPISU — q 2 REKREACJI W ZAMOSCIU;  MrySUNEK NR
TECHNICZNEGO mgr inz. MICHAE CYMINSKI ul.Krolowej Jadwigi 8
up. bud. LUB/0210/PWOK/09 22-400 Zamos¢ K-27




