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1.  Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Instalacje elektryczne budowy Sali mat w OSIR Zamość na działkach nr 4/9 i 4/11 przy 

ul. Królowej Jadwigi w Zamościu. 

1.2. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych w ramach budowy sali 

mat w OSIR w Zamościu.    

1.3. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót.  

1.4. Zakres robót objętych SST. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z budową instalacji elektrycznych 

wewnętrznych:  

� Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów,  

� Sposobu ich przechowywania, transportu i składowania,  

� Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn,  

� Wymagania dotyczące środków transportu,  

� Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,  

� Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót.  

 

Zakres prac obejmuje m. in.:  

� Wykonanie oprzewodowania elektrycznego, 

� Budowa oświetlenia, 

� Budowa instalacji gniazd wtykowych, 

� Instalację odgromową, 

� Instalacja ochrony przeciwporażeniowej, 

� Wykonanie pomiarów, 

� Dokumentację powykonawczą, 

1.5. Określenia podstawowe. 

W niniejszej specyfikacji używa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących 

przepisach: 

� USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami); 

� USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami 

� ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; z późniejszymi zmianami 

� PN – IEC 60364; 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

� PN - EN 12464-1:2012 „Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach” 
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1.6 Informacje o terenie budowy  

1.6.1. Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz :  

� Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie 

i zbadać o ich dostępność;  

� Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, warunkami utrzymania sprzętu, etc.  

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną 

znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych 

opłat.  

1.6.2.  Zabezpieczanie interesów osób trzecich  

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia 

interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących 

przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

1.6.3. Ochrona środowiska  

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie budowy i poza jego terenem. Podczas 

wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.  

1.6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 

wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi 

zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności 

Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

1.6.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb 

oraz zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie 

wykonanych przez siebie robót.  

1.6.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 

muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające 

z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 

transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa pracy.  
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1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  

CPV45315100-9 -Instalacyjne roboty elektryczne  

2. Właściwości wyrobów budowlanych  

2.1.  Wymagania ogólne  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:  

� dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności,  

� posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta 

i potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie 

innych wymagań rozporządzenia (rozporządzeń).  

� oznakował wyroby znakiem CE.  

 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów 

technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie 

z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie 

odpowiadające wymaganiom.  

Wszelkie wskazane nazwy własne produktów i materiałów służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości oraz wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Wymieniane urządzenia można zamienić na urządzenia o równoważnych parametrach 

pod warunkiem: 

� spełniania tych samych właściwości technicznych, 

� przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora). 

2.2.  Wyroby stosowane przy wykonywaniu robót.  

2.2.1. Przewody  

W instalacjach elektrycznych  należy stosować przewody: 

� przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V, 

� kable elektroenergetyczne z żyłami  miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej  z żyłą 

ochronną zielono-żółtą na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-

90400, 

� przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej 

z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe 

bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem  

w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056, 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej. 
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Bębny z przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym 

podłożu. 

2.2.3. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Końcówki kablowe i zaciski stosowane do łączenia i przyłączania kabli i przewodów powinny być 

wykonane z takiego samego materiału jak żyła kabla (przewodu). Dopuszcza się stosowanie 

końcówek i złączek montowanych przez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie. Oznaczniki dla kabli i 

przewodów powinny być wykonane z trwałych materiałów (tworzywo sztuczne, metal). Napisy 

powinny być wyraźne, czytelne i trwale (nie ścieralne). 

2.2.4.  Rury osłonowe  

Stosować rury osłonowe z PCV.  

2.2.5.  Tablice rozdzielcze   

Tablice należy wyposażyć  zgodnie z dokumentacją projektową w: 

� wyłączniki nadprądowe 

� wyłączniki różnicowo prądowe   

Szczegóły techniczne rozdzielnicy : 

� montaż podtynkowy 

� obudowa metalowa 

� ilość modułów - 4x12 

2.2.6.  Oprawy oświetleniowe  

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 

zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

� przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

� zapaleniem; 

� uderzeniem.   

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. 

Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 

pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. 

 

Szczegóły techniczne przyjętych opraw świetlówkowych : 

� moc źródła - świetlówki 4x14W, 

� statecznik elektroniczny, 

� obudowa z blachy stalowej,  

� odbłyśnik aluminiowy; 

� montaż dostropowy, 

� stylistyka dostosowana do istniejącego oświetlenia, 
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Szczegóły techniczne przyjętych opraw LED 11W i 22W : 

� moc 11W i 22W, 

� strumień 1100lm i 1900lm, 

� oprawa dotropowa,  

� obudowa aluminiowa z ozdobnym ringiem z tworzywa sztucznego, 

� odbłyśnik z blachy aluminiowej, 

� dyfuzor PC opalowy, 

� IP 44, 

 

Szczegóły techniczne przyjętych opraw LED 50W : 

� moc 50W, 

� strumień 5900lm, 

� oprawa nastropowa z PC,  

� dyfuzor PC opalowy, mleczny, 

� IP 65 (min. IP44), 

�  

Szczegóły techniczne przyjętych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych : 

� źródła światłą typu LED, 

� możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, 

� dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia, 

� obudowa natynkowa. 

2.2.7.  Koryta kablowe 

Zaprojektowano trasy kablowe pomieszczeń szatni wykonane za pomocą koryt kablowych 

siatkowych o szerokości 100mm i wysokości min. 50mm. Koryta wykonane z drutu cynkowanego. 

Mocowanie koryt za pomocą uchwytów pionowych lub/i poziomych. 

2.2.8.  Osprzęt instalacyjny  

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania Polskich Norm. Osprzęt powinien 

zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem 

prądem elektrycznym. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do 

napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzęt powinien być dostosowany do 

warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót 

budowlanych  

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą 

specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom 

zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie 

wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go 

niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  
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4. Wymagania dotyczące środków transportu  

Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych, w których materiały maja być składowane: pomieszczenia zamykane, 

zabezpieczone przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 

nasłonecznienia, nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła). 

W czasie transportu i wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów należy: 

� Przestrzegać zaleceń Producentów urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu 

i składowania 

� Aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

Trasy instalacji elektrycznych  

Trasy kabli i przewodów wg dokumentacji - równolegle do pionowych i poziomych krawędzi ścian 

i stropów. Grubość bruzd umożliwiająca przykrycie przewodów co najmniej 0.5cm warstwą tynku. 

Przewody mocować pod tynkiem. Mocowanie przewodów-przy użyciu materiałów nie ulegających 

korozji. 

Przewody wprowadzić do puszek i aparatów w pełnej izolacji. 

Połączenie przewodów 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Powierzchnie stykających się elementów przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone 

i wygładzone (dotyczy również uchwytów rur i połączeń wyrównawczych). 

� Powierzchnie jw. należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową; 

� Elementy złączowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym 

pokryciem ochronnym. 

� Oczko przewodu podłączonego pod zacisk gwintowany (śruba lub wkręt) wyginać zgodnie 

z kierunkiem dokręcania: 

� Śruby i wkręty do łączenia przewodów powinny mieć taka długość, aby po wykonaniu 

połączenia wystawały co najmniej na wys. 2 zwojów gwintu ponad nakrętkę: 

Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  

� wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  

� obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
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uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp.  

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie.  

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 

elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia 

materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia 

może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić 

przypadkowy kontakt z nimi. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi 

wyposażenie obiektu. 

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji 

elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na 

konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. 

 
Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  

Wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 

przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 

celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie: 

� zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń   

z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

� prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

� poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości 

od innych instalacji i urządzeń, 

� poprawności wykonania przejść instalacji elektrycznych przez ściany, 

� prawidłowości zamontowania urządzeń i osprzętu, 

� prawidłowego oznaczenia obwodów, zacisków, itp. 

� prawidłowego oznaczenia przewodów ochronnych i neutralnych, 

� spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, 

wprowadzonych do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowej. 
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Kontrola jakości robót montażowych obejmuje oględziny wykonanych robót, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na: - zgodność dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem 

faktycznym: 

� zgodność faktycznie wykonanych połączeń z dokumentacja powykonawcza, 

� stan techniczny i staranność ułożenia (w tym mocowania) kabli i przewodów, 

� poprawność zamontowania i kompletność opraw oświetleniowych, 

� stan techniczny i sposób zamontowania sprzętu i osprzętu instalacyjnego, 

elektronicznych systemów zabezpieczeni 

� kompletność dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów 

(certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności itp.), 

� poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych w instalacji 

elektrycznej, 

� wyniki pomiarów elektrycznych. 

Z wykonanych oględzin powinien być sporządzony protokół – zgodnie z wymaganiami normy 

PN-IEC 60364-6-61:2000 . 

. 

7. Obmiar robót  

Obmiar robót obejmuje faktycznie wykonany zakres robót, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym. 

Jednostką obmiarową jest: 

� m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 

projektowej, ST i pomiaru na budowie. 

� szt. z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 

projektowej, ST i pomiaru na budowie. 

� kpl. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 

projektowej, ST i pomiaru na budowie.  

� otwór -  z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 

projektowej, ST i pomiaru na budowie. 

� odcinek - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 

projektowej, ST i pomiaru na budowie. 

� pomiar - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 

projektowej, ST i pomiaru na budowie. 

� prób. - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie dokumentacji 

projektowej, ST i pomiaru na budowie. 

8. Odbiór robót budowlanych  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 



11 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (możliwie szybko) przez Inspektora Nadzoru 

lub w terminie określonym w dokumentach kontraktowych. 

8.2. Odbiór robót częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego (lub gdy nie został ustanowiony – przedstawiciel Zamawiającego). 

8.3. Odbiór robót końcowy. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (lub gdy nie został ustanowiony – przedstawiciel 

Zamawiającego). Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: przygotować dokumentację 

powykonawczą. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty tworzące:  

� projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy 

z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami, 

� Dziennik Budowy, 

� protokoły z przeprowadzonych badań (pomiarów o sprawdzeń), 

� deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urządzenia, 

� pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu spisane z Zamawiającym, 

� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.  

8.4. Odbiór robót ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 
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będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

9. Rozliczenie robót  

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy.  

  

10.  Dokumenty odniesienia  

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi 

Normami, a w szczególności:  

� Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane. [Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 

z późniejszymi zmianami],  

� Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 

późniejszymi zmianami]. 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 r., 

poz.881 z późniejszymi zmianami]. 

� Innymi przepisami i uwarunkowaniami:  

� Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,  

� Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,  

� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,  

� Polskimi Normami. 

 


