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- POD WSZYSTKIE tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
WYKONAC PODKELAD Z CHUDEGO BETONU GRUB. MIN. 10 cm
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75 WYTYCZNE REALIZACJI | ZALECENIA TECHNICZNE

450 PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH
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- ROBOTY ZIEMNE | POSADOWIENIE REALIZOWAC NALEZY
POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, ZREALIZOWANE STANY
TT NOTOWAC W DZIENNIKU BUDOWY A STANY PODLOZA GRUNTOWEGO
( WARSTWY SLABONOSNE W POZIOMIE POSADOWIENIA, NASYPY )
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NAPLYWEM WOD POWIERZCHNIOWYCH
- ROBOTY NALEZY PROWADZIC:
- ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM
- ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANYCH ROBOT
- ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP
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- W SZYJKACH SLUPOW S-1; S-1; S-6 ZAMONTOWAC MARKI DO MONTAZU PODWALIN (min TRZY NA WYSOKOSCI)
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EXN

BETON C20/25
STAL A-11l (RB500)
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA J N
BUD
NAZWA RYS: - USLUGI BUDOW]
RZUT FUNDAMENTOW ML,
e-mail; and_sokai@poczta.onet.pl
PROJEKTANT KONSTRUKCJI: 02.2017r. |Nazwa obiektu:
g OPRACOWANIE: BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOSC
g mgrinz. ANDRZEJ SOKAL ¢ v
res: SKALA RYS.
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