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1. Czesc ogodlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Instalacje elektryczne budowy Sali mat w OSIR Zamo$¢ na dziatkach nr 4/9 i 4/11 przy
ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu.

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowsa instalacji elektrycznych w ramach budowy sali
mat w OSIR w Zamosciu.

1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét.

1.4. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z budowa instalacji elektrycznych
wewnetrznych:

» Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykorzystywanych wyrobow,

Sposobu ich przechowywania, transportu i sktadowania,
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu,
Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych,

YV VV VYV

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robét.

Zakres prac obejmuje m. in.:

A\

Wykonanie oprzewodowania elektrycznego,
Budowa oswietlenia,

Budowa instalacji gniazd wtykowych,
Instalacje odgromowsa,

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej,
Wykonanie pomiarow,

YV V VYV VYV

Dokumentacje powykonawczg,

1.5. Okreslenia podstawowe.
W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktdre zostaty zdefiniowane w nastepujgcych
przepisach:

> USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pbézniejszymi zmianami);

» USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami

» ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie; z pézniejszymi zmianami

> PN -IEC60364; 2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

> PN-EN12464-1:2012 , Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”
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1.6 Informacje o terenie budowy

1.6.1. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

» Zapoznal sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie
i zbadac o ich dostepnos¢;
» Zapoznac sie z ogéinymi warunkami realizacji robot, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych
opfat.

1.6.2. Zabezpieczanie interesow osdb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
intereséw o0séb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisdw oraz powinien zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.6.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na terenie budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikaé¢ szkodliwych dziatan,
szczegodlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie zzasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi
zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dlazdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.6.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia na wtasny koszt wszelkie Srodki majgce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robét.

1.6.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewdz bez uszkodzed izzachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.



1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia
CPV45315100-9 -Instalacyjne roboty elektryczne

2. Wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

» dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

» posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta
i potwierdzajacy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie
innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

» oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajag wymogdéw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom.

Wszelkie wskazane nazwy wtasne produktéw i materiatdéw stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Wymieniane urzadzenia mozna zamieni¢ na urzadzenia o réwnowaznych parametrach
pod warunkiem:

> spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

> przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora).

2.2. Wyroby stosowane przy wykonywaniu robot.

2.2.1. Przewody

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac przewody:

» przewody z zytg miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V,

> kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-z6ttg na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-
90400,

» przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe;j
z zytg ochronng zielono-z6tty, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state
bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056,

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.



Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

2.2.3. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Koncéwki kablowe i zaciski stosowane do tgczenia i przytgczania kabli i przewoddw powinny by¢
wykonane z takiego samego materiatu jak zyta kabla (przewodu). Dopuszcza sie stosowanie
koncowek i ztagczek montowanych przez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie. Oznaczniki dla kabli i
przewodéw powinny by¢ wykonane z trwatych materiatéw (tworzywo sztuczne, metal). Napisy
powinny by¢ wyrazne, czytelne i trwale (nie Scieralne).

2.2.4. Rury ostonowe

Stosowac rury ostonowe z PCV.

2.2.5. Tablice rozdzielcze

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w:
> wytgczniki nadpradowe
> wytaczniki réznicowo pragdowe

Szczegdty techniczne rozdzielnicy :
» montaz podtynkowy
» obudowa metalowa
» ilos¢ modutow - 4x12

2.2.6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy os$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw sSrodowiskowych, w ktérych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

» przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

»  zapaleniem;

» uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrédta Swiatta.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w Zzrodta $wiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa.

Szczegdty techniczne przyjetych opraw swietléwkowych :
» moc zrédfa - Swietlowki 4x14W,

statecznik elektroniczny,

obudowa z blachy stalowej,

odbtysnik aluminiowy;

montaz dostropowy,

YV VYV VYV

stylistyka dostosowana do istniejgcego oswietlenia,



Szczegdty techniczne przyjetych opraw LED 11W i 22W :
» moc 11Wi22W,
strumiert 1100Im i 1900Im,
oprawa dotropowa,
obudowa aluminiowa z ozdobnym ringiem z tworzywa sztucznego,
odbtysnik z blachy aluminiowej,
dyfuzor PC opalowy,
IP 44,

YV V VY VYV

Szczegdty techniczne przyjetych opraw LED 50W :
moc 50W,
strumien 5900Im,

YV VvV

oprawa nastropowa z PC,
dyfuzor PC opalowy, mleczny,
IP 65 (min. IP44),

V V VY

>
Szczegdty techniczne przyjetych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych :
> zrédta swiattg typu LED,
mozliwos¢ wykonania testu pracy awaryjnej,
> dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia,
> obudowa natynkowa.

2.2.7. Koryta kablowe

Zaprojektowano trasy kablowe pomieszczern szatni wykonane za pomocg koryt kablowych
siatkowych o szerokosci 100mm i wysokosci min. 50mm. Koryta wykonane z drutu cynkowanego.
Mocowanie koryt za pomocg uchwytéw pionowych lub/i poziomych.

2.2.8. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Osprzet powinien
zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do
napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do
warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany.

3. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ta
specyfikacjg musza byé sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom
zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczeristwa pracy. Nie
wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.



4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Dostawa materiatéw powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych, w ktérych materiaty maja by¢é sktadowane: pomieszczenia zamykane,
zabezpieczone przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
nastonecznienia, nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta).

W czasie transportu i wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:
» Przestrzega¢ zalecenn Producentéw urzadzen, aparatéw i opraw odnosnie transportu
i sktadowania
» Aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Trasy instalacji elektrycznych

Trasy kabli i przewodéw wg dokumentacji - réwnolegle do pionowych i poziomych krawedzi $cian
i stropéw. Grubosé bruzd umozliwiajgca przykrycie przewoddw co najmniej 0.5cm warstwg tynku.
Przewody mocowac pod tynkiem. Mocowanie przewoddw-przy uzyciu materiatdw nie ulegajacych
korozji.

Przewody wprowadzi¢ do puszek i aparatéw w petnej izolacji.
Potaczenie przewodow

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Powierzchnie stykajgcych sie elementdw przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone
i wygtadzone (dotyczy rowniez uchwytow rur i potgczenn wyrownawczych).

» Powierzchnie jw. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows;

» Elementy ztgczowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢é w wykonaniu z galwanicznym
pokryciem ochronnym.

» Oczko przewodu podtaczonego pod zacisk gwintowany (Sruba lub wkret) wyginaé zgodnie
z kierunkiem dokrecania:

> Sruby i wkrety do taczenia przewoddw powinny mieé taka dtugos¢, aby po wykonaniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wys. 2 zwojéw gwintu ponad nakretke:

Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

> wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

» obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed



uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajagcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia
moze spowodowacd poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwic¢
przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna byé wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjag a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtaczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Wcigganie przewodoéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodéw nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewododw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobdéw i robt budowlanych

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie:
» zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

» prawidtowosci wykonania potgczen przewododw,

» poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci
od innych instalacji i urzadzen,

» poprawnosci wykonania przej$¢ instalacji elektrycznych przez $ciany,

» prawidtowosci zamontowania urzadzen i osprzetu,

» prawidtowego oznaczenia obwodow, zaciskow, itp.

» prawidtowego oznaczenia przewoddw ochronnych i neutralnych,

» spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora  Nadzoru,

wprowadzonych do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;.



Kontrola jakosci robdt montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdlnym

zwrdceniem uwagi na: - zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem

faktycznym:

» zgodnosc faktycznie wykonanych potaczen z dokumentacja powykonawcza,
stan techniczny i starannos¢ utozenia (w tym mocowania) kabli i przewodow,
poprawnos¢ zamontowania i kompletnosé opraw oswietleniowych,

Y V V

stan techniczny i sposdb zamontowania sprzetu i osprzetu instalacyjnego,
elektronicznych systemow zabezpieczeni

A\

kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

(certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),

» poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych w instalacji
elektrycznej,

» wyniki pomiaréw elektrycznych.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzgdzony protokét — zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-6-61:2000 .

7. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje faktycznie wykonany zakres robdt, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowsg jest:

>

>

>

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
szt. z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
kpl. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
otwor - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
odcinek - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
pomiar - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.
prob. - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru na budowie.

8. Odbior robét budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez Inspektora Nadzoru
lub w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych.

8.2. Odbidr robot czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét, odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego. Odbioru robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego (lub gdy nie zostat ustanowiony — przedstawiciel Zamawiajgcego).

8.3. Odbior robét koncowy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (lub gdy nie zostat ustanowiony — przedstawiciel
Zamawiajgcego). Odbidor koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawcza.

W trakcie odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokdt robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty tworzgce:

> projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robdt projekt wykonawczy
z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami,

Dziennik Budowy,

protokoty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen),

deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzagdzenia,
pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Zamawiajgcym,

YV VV VYV

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie s3 gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

8.4. Odbior robét ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
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bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.

9. Rozliczenie robot

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczegdlnosci:

>

>

A\

V VY VYV

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane. [Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414
z pbézniejszymi zmianami],

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250 z
pdézniejszymi zmianami].

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 r.,
p0z.881 z pdzniejszymi zmianami].

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami.
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