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= | [ | projektowane przewody zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania
= | =\ | W o | == == === projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania
W} m | — 8 [ 1) | 2xDN35  érednica przewoddéw instalacii z rur stalowych o wymiarach zew. 35mm, gr. 1,5mm
\ 318 Nz E %\ Nl T S8 n 16 $rednica przewoddw instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy zew. 16mm, gr. 2,0mm
i | N €22-600x800  grzejnik stalowy dwu plytowy, wysoko$¢ x szerokoéé [mm]
\\\\\\\\\\\\\ === e — e 112 | I GL 18x0,75  grzejnik tazienkowy drabinkowy o wysokosci ~1800x750 [mm]
H hp=85 cm %:m.,l : .|,|,H,|,|, —
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| | 1| T8 UWAGI DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| acyi I |1 1. Poziomy i piony instalacji c.0. z wezta do zaplecza socjalnego i aparatéw grzewczych wykonac z rur ze stali
| >Num wwmmmhmwmnww manwm__,\ | 7 Kormora mieszanta | fitrah | | w niestopowej H.owom zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnegtrznie faczonych ksztattkami
| Q=12kw | Q=12kw | - zaprasowywanymi
| | | | 3 mmm \m/ 2. Przewody w obrebie zaplecza wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT warstwg aluminium
| | | | 0,25mm o $rednicy zgodnie z podanymi na rysunku z utozeniem w posadzce.
| | | - 3. Przewody prowadzone po wierzchu $cian zaizolowaé otuling ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC
| | | | 0 wspdtczynniku przewodnosci ciepinej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.
| | | N 4. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z
| | | _ pianki poliuratenowej zewnetrznie pokryta folig PE w kolorze niebieskim dla powrotu, a czerwonym dla
| | | | zasilania, grubos¢ izolacji 9mm, A=0,040W/mK przy temperaturze 40°C.
| | | - 5. Wszystkie podtaczenia grzejnikow wykonac od doty z wyjsciem przewodu ze Sciany, na grzejnikach
| | | | zamontowac element przylgczeniowy katowy oraz gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym.
| | | : 6. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ ogniowo o odpornosci
| | | _ ogniowej danej przegrody.
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Inwestor Osrodek Sportu i Rekreacji w Zamosciu
ul. Krélowej Jadwigi 8, 22-400 Zamosc¢
e : ; = Obiekt BUDYNEK SALI MAT W OSIR ZAMOSC Stadium
/ STNIEJAC ECGZE SANITARNO IOWE na dz. Nr 4/9 i 4/11 przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu PW
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| ) ,,,, Projektant | mgr inz. Radostaw Zaklekta 02.2017 Skala
! / \ \, branza: Sanitarna LUB/0310/PO0S/12 ! H . Hoo
A Sprawdzajacy mgr inz. Albert Zajac 02.2017 Nrrys.
) branza: Sanitarna LUB/0282/PWQS/12 ! mN




