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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 290
Z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY, ze projekt budowlany dla inwestyciji pt.

,, Budowa budynku sali mat w OSIR Zamos¢” na dziatce
nr 4/9 i 4/11 przy ulicy Krélowej Jadwigi 8 w Zamosciu
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. AGNIESZKA DUDZICZ
Upr. Bud. 85/LBOKK/2011

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK
Upr. Bud. 66/LBOIA/09
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —

BUDOWLANEGO

1 Program uzytkowy

Projektuje si¢ budynek sali mat na terenie Osrodku Sportu 1 Rekreacji w
Zamosciu. Inwestycje zlokalizowano na dziatkach nr 4/9 1 4/11 przy ul
Krolowej Jadwigi 8 w Zamos$ciu. Budynek bedzie powiazany funkcjonalnie
z istniejacym zapleczem sanitarno szatniowym do hali tenisowej oraz sali

¢wiczen.

Budynek zaprojektowano jako parterowy o konstrukcji mieszanej stalowo-
murowanej. Budynek podzielono funkcjonalnie na dwie czg$ci: sanitarno —

szatniowa 1 sal¢ do ¢wiczen.

1.1. Wykaz danych liczbowych:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen..................

253,16 m?

Powierzchnia zabudowy ........cccovvvivviiieniiienieeee,

261,0 m?

KUbatura. . ..o

1000,6 m’

SZETOKOSC - .ot ae e

14,04 m

Wysoko$¢ (do $ciany attykowe])....ooeeeevvevnveennannn.

4,62 m

WYSOKOSE dO OKAPUL.... i e e e

3,55m

1.2.Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POMIESZCEN PARTERU

Lp. Nazwa Wykonczenie. Pow. uzytkowa /m?%
pomieszczenia podtogi
1 2 3 4
1./1 Sala mat Maty 198,03
1.2 Korytarz Gres 12,39




1./3 Szatnia damska Terakota 11,38
1./4 Sanitariaty Terakota 8,66
1./5 Sanitariaty Terakota 8,6
1./6 Szatnia meska Terakota 14,1
RAZEM: 253,16
2 Przyjete rozwigzania funkcjonalne

Projektowany budynek bedzie powiazany funkcjonalnie z istniejacym
zapleczem sanitarno - szatniowym do hali tenisowej oraz sali ¢wiczen.
Budynki bgda miaty wspolne wejscie glowne, szatni¢ na odziez wierzchnia
oraz szatnie 1 sanitariaty dla osob niepetnosprawnych.

W projektowanym budynku przewiduje si¢ lokalizacjg sali treningowe;j
sportow walki o powierzchni ok. 198 m? oraz dwie szatnie z zapleczem
sanitarnym.

3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany budynek posiada prosta forme architektoniczna sktadajaca si¢
z prostej bryt przykrytej stropodachem, Sciany zewngtrzne wykonane sa z
plyty warstwowe] w uktadzie pionowym nawiazujac do sasiedniego budynku
hali tenisowej. Uktad okien nawiazuje do uktadu okien w sasiednich
budynkach.

4 Uklad konstrukeyjny oraz przyjete rozwigzania materialowe

Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej Scianowo-stupowej z
elementami konstrukcyjnymi stalowymi, zelbetowymi 1 murowanymi.
Przyjeto uktad konstrukcyjny poprzeczny.

— $ciany zewnetrzne — z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR
gr.12cm,

— $ciany wewngtrzne konstrukcyjne— murowane z bloczkow z
betonu komorkowego gr. 24cm

— Sciany dzialowe — murowane z bloczkdw gazobetonowych
gr.12cm

— stropodach ptyty warstwowe konstrukcyjne z wykonczeniem od
zewnatrz membrang PCV, od $rodka blacha powlekana

— stolarka — PCV 1 aluminiowa

— stupy stalowe 1 zelbetowe,

— dzwigary dachowe - stalowe

5 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Budynek bez barier architektonicznych.

Przy budynku zaprojektowano jedno oznaczone miejsca parkingowe dla osob
niepetnosprawnych, wymiary stanowiska 3,6 m x 5,0 m. Przed wejsciem do
budynku znajduje si¢ powierzchnia manewrowa o wymiarach 1,5 x1,5 poza



polem otwierania si¢ skrzydta drzwi wejsciowych. Drzwi zewngtrzne
szerokos$ci 2,0 m. Do wszystkich pomieszczen wewngtrznych
zaprojektowano drzwi szerokosci min. 0,90 m.

Przewiduje sig¢ korzystanie z istniejacego zaplecza sanitarno-szatniowego w
ktérym znajduja si¢ szatnie na odziez wierzchnig oraz szatnie 1 sanitariaty dla
0sob niepetnosprawnych. Do projektowanej sali mat z komunikacji
istniejacego budynku prowadzi pochylnia o nachyleniu 10%, o szerokosci
powierzchni ruchu 1,2 m z krawgznikami wysokosci 0,07m. Pochylnia
posiada obustronne porgcze na wysokosci 0,75 1 0,9m od ptaszczyzny ruchu.
Odstegp migdzy nimi od 1,0 do 1,1 m.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego. Wplyw na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

Obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie.

7. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w
szczegolInosci jonizujacego, zaklocen elektromagnetycznych i innych, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig:

Obiekt nie emituje czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
8.1 Informacja o powierzchni, wysokosci 1 liczbie kondygnacji:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony bedacy rozbudowa istniejacego
zespohu parterowych obiektow sportowych.

W projektowanym budynku przewiduje si¢ lokalizacjg sali treningowe;j
sportow walki o powierzchni ok. 198 m? oraz dwie szatnie z zapleczem
sanitarnym. Budynki bgda miaty wspdlne wejscie gtdéwne, szatni¢ na odziez
wierzchnia oraz szatnig i sanitariaty dla osob niepeosprawnych.
Uwzgledniajac wysokos¢ budynku projektowanego / 4,12 m — do kalenicy
dachu/ - zaliczany jest do grupy budynkéw niskich.

Najwyzszym budynkiem istniejacym z calego zespotu jest hala tenisowa o
wysokosci — 10,52 m /do kalenicy/

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku - 253,16 m?
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku —261,0 m*
Powierzchnia wewnetrzna istniejacego zespolu budynkéw - 3137,2 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — 261,0 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego zespotu budynkow — 3184,6 m’
Kubatura projektowanego budynku -1000,6 m’

Kubatura istniejacego zespotu budynkéow — 19662,6 m’

Zespot istniejacych obiektow sportowych oraz projektowana sala mat bedzie
stanowit jedna stref¢ pozarowa.



8.2  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych:

W budynku beda wystepowaly przede wszystkim materiaty palne w postaci
palnych ubran i wyposazenia. Sa to gldwnie ciala state kwalifikujace je do
grupy materiatow ,,A”.

8.3  Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0s6b na kazdej
kondygnacji 1 w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

Zespo6t budynkdw istniejacych oraz projektowana sala mat beda stanowity
jedna strefe pozarowa o kategorii zagrozenia ludzi - ZLIII.

Obiekty te dostgpne sa dla 0sob niepelnosprawnych, ale nie beda
przeznaczone przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢ oraz 0sob starszych.

W tym zespole budynkéw nie bedzie pomieszczen do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob.

W projektowanej sali mat przewiduje si¢ przebywanie ¢wiczacych grup ok.
20 osobowych.

8.4  Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego:

Obowiazek obliczenia przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego istnieje
w odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej 1 magazynowe;j
zaliczanych do kategorii PM. Nie dotyczy natomiast budynkow uzytecznos$ci
publicznej zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL - jakim jest
projektowany budynek.

8.5  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewngtrznych:

Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystgpuje.

8.6  Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Okreslono klase odpornosci pozarowej budynku —,,D”

Wymagania odpornosci ogniowej stawiane dla podstawowych elementow
budynku w klasie odpornosci ogniowej ,, D” (budynek niski):

- glowna konstrukcja nosna : wymagane — R30; projektowane — R30;

- konstrukcja dach: bez wymagan;

- strop: wymagane - REI 30; nie projektuje si¢ stropu w budynku

- §ciana zewngtrzna: wymagane - EI 30; projektowane - EI 30;



- §ciana wewngetrzna: bez wymagan chyba ze §ciana wewnetrzna jest czgscia
gléwnej konstrukcji nosnej budynku wtedy powinna spetnia¢ kryteria
nosnosci wyzej wymienione; Projektuje si¢ sciany wewngtrzne dla obudowy
drog ewakuacyjnych EI 15

- przekrycie dachu: bez wymagan;

W/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Sufit podwieszany nalezy wykona¢ w klasie EI 30

8.7  Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Projektowana sala mat oraz zesp6t budynkow istniejacych zostaly
zakwalifikowane do jednej strefy pozarowej o kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII, Powierzchnia strefy 3398,2 m* (3137,2 m*bud. istniejace ; 261,0 m*
bud. projektowany)

W tej strefie pozarowej nie wydzielono stref dymowych.

W istniejacym budynku sali ¢wiczen zostalo wydzielone pozarowo
pomieszczenie wezla cieplowniczego PM<500 MJ/ m?

8.8 Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odleglosci od obiektéw sasiednich:

Odlegtosci budynku od najblizszej zabudowy:

-od wschodu — 20,1m — rozdzielnia energetyczna

-od zachodu — przylegty budynek hali tenisowe;j

-od pétocy — 110,0m — budynek sali sportowo-widowiskowej OSIR;
-od potudnia — przylegly budynek zaplecza sanitarno-szatniowego
Odlegtosci budynku od granic dziatki:

-od wschodu — 20,1 m (dz. 4/5)

-od zachodu — 52,58 m (dz. 5/6; 5/7; 5/8)

-od pétocy — ok. 155,0 m (dz.167) — rzeka Labunka

-od potudnia — 28,56 m(dz. 4/7) - pas drogowy ulicy Krolowej Jadwigi

8.9  Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob:

Z pomieszczen (od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna) zapewniono przejscia
ewakuacyjne o dlugosci max.16 m, przebiegajace nie wigcej niz przez trzy
pomieszczenia.

Przyjeto szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego 0,9 m (wg.0,6m/1000s. lecz nie
mniej niz 0,9m)

Projektuje sig szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych przyjmujac
0,6m/1000s. lecz nie mniej niz 1,4m, a takze 1,2m jezeli droga ta jest
przeznaczona do ewakuacji max.200s. tj: szerokosci poziomych drég
ewakuacyjnych wynosza 2,74m (korytarz przed sala mat); 1,80 (korytarz w
czes$ci istniejacgo zaplecza sanitarno-szatniowego); 5,08 m (hol budynku
facznika)



Wysoko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi min. 2,2m tj:

2,80-3,10m (korytarz przed sala mat);2,80m (korytarz w czgs$ci istniejacgo
zaplecza sanitarno-szatniowego); 4,20 m (hol budynku tacznika)

Z projektowanego budynku sali mat projektuje si¢ dwa kierunki ewakuacji o
dtugosci 16,0 m 1 50,50m

Projektuje si¢ schody wewngtrzne o szerokosci uzytkowej biegu 1,20 m 1
szerokos$ci spocznikal,8 m i 2,4m. Wysokos$¢ stopni 0, 15cm 1 giebokos¢ 0,3
m.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznakowano ewakuacyjnymi znakami
bezpieczenstwa.

Sala mat oraz droga ewakuacyjna wyposazone zostana w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne z czasem §wiecenia nie mniejszym jak 1h.

Szerokos$ci drzwi do pomieszczen wynosza 180 cm 1 100cm

Szczegdlowe zasady ewakuacji 1 postgpowania na wypadek powstania
pozaru czy innego miejscowego zagrozenia zostang zawarte w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego

8.10  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe], elektrycznej,
teletechnicznej 1 piorunochronne;j:

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w swietle
wymagan Polskich Norm i bedzie posiadat instalacje odgromowa — wg
odrebnego opracowania branzowego.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu
/odpowiednio oznakowany/

8.11  Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z
przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen:

ZALOZENIA SCENARIUSZA POZAROWEGO

Scenariusz pozarowy dla budynku jest w zasadzie scenariuszem
ewakuacyjnym. Glownym dzialaniem w ramach scenariusza pozarowego jest
ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia poziomymi i pionowymi
drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego
podstawowego wymagania umozliwia realizacj¢ scenariusza pozarowego
podporzadkowanego nastgpujacym priorytetom:

— Wskazanie miejsca wystgpowania zagrozenia.

— Bezpieczna ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

— Ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsérdd ludzi znajdujacych sig
w roznych czgsciach budynku.

— Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.



Urzadzenia przeciwpozarowe:

Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego hydrantu wewngtrznego DN 25 z
wezem potsztywnym o dlugosci 30m znajdujacego sig na korytarzu zaplecza
sanitorno- szatniowego 1 obejmujacego swoim zasig¢giem projektowany
budynek.

W pozostatych obiektach istniejacych znajduja sig jeszcze 4 hydranty

Stale urzadzenia gas$nicze zwiazane na stale z obiektem, zawierajace zapas
srodka gasniczego 1 uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie
rozwoju pozaru - nie sa wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie sa
wymagane.

Samoczynne urzadzenia oddymiajace - nie sa wymagane.

Dzwigkowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych 1 komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku — nie jest wymagany.

8.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice:

Do wyliczania ilo$ci $rodka gasniczego przyjgto zasadg: jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3) powinna przypada¢ na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku

Przewiduje si¢ umieszczenie gasnicy proszkowej 6kg srodka gasniczego, na
korytarzu przed wejsciem do sali mat.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m oraz do
gasnic powinien by¢ zapewniony dostegp o szerokosci co najmniej 1,0 m.

8.13  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdInosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o Sprzgcie
stuzacym do tych dziatan:

Projektowany budynek nie wymaga drogi pozarowe;.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm’/s.

Do zewngtrznego gaszenia pozaru przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego
1 projektowanego naziemnego hydrantu DN80 znajdujacych si¢ na terenie
OSIR-u w odlegtosci 52m 1 37m od chronionego budynku. Hydranty o
wydajno$ci 10 dm’/s i ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.



9. Dane realizacyjne
9.1  Fundamenty
Budynek posadowiony bedzie na stopach 1 tawach fundamentowych wg
branzy konstrukcyjne;j.
Poziom posadzki parteru budynku projektowanego nalezy nawiaza¢ do
budynku istniejacego zaplecza szatniowego £+ 0.00 =207,50m n.p.m.
Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych gr. 24 cm,
oraz belek podwali nowych wg. projektu konstrukcyjnego. Powierzchnig ich
nalezy zabezpieczy¢ bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa.
9.2 Sciany.

A/ Sciany fundamentowe:
SF1- $ciana fundamentowa zewngtrzna (od zewnatrz): styrodur 10cm,
izolacja przeciwwilgociowa, zelbetowa belka podwalinowa gr 15cm,

izolacja przeciwwilgociowa

SF2- $ciana fundamentowa wewngtrzna: izolacja przeciwwilgociowa,
bloczek betonowy 24cm, izolacja przeciwwilgociowa

B/ Sciany zewnetrzne:
SZ1- ptyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 10cm (EI 30)
C/ Sciany wewngtrzne:

SW1- tynk wewngtrznyl,5cm, beton komorkowy 24cm, tynk wewngtrzny
1,5cm

SW2- tynk wewngtrzny 1,5¢cm beton komorkowy 12c¢m, tynk wewngtrzny
1,5cm

SW3- ptyta wodoodporna HPL

9.3  Nadproza.
W $cianie zewngtrznej nadproza stalowe - wg branzy konstrukcyjne;j

W $cianach wewngtrznych nadproza prefabrykowane 2xL.19 - wg branzy
konstrukcyjnej

9.4  Stropodach.



B - ptyta warstwowa dachowa, konstrukcyjna, z rdzeniem PUR; grubo$¢

warstwy izolacji 10cm; wykonczenie warstwy nawierzchniowej z membrany
PCV

B1- (stropodach nad cz. istniejaca) 2x papa, ptyta OSB 2,2 cm, drewniana
konstrukcja spadku, stropodach istniejacy

9.5  Podloga na gruncie

A - (od gory) maty 2cm — lokalnie 15cm, wylewka betonowa Scm, styropian
10cm, izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PCV, beton zbrojony siatka 10
cm, piasek ok.30cm,

Al- (od gory) terakota / gres 2cm, wylewka betonowa Scm, styropian 10cm,
izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PCV, beton zbrojony siatka 10 cm,
piasek ok.30cm,

9.6  Sufit podwieszony

Ruszt sufitu podwieszonego nalezy montowac do specjalnej konstrukeji
stalowej (wg. branzy konstrukcyjnej) nad pomieszczeniami mokrymi nalezy
stosowac plyte g-k wodoodporna.

Uwaga:

Sufit wykonac¢ w klasie odpornosci na ogien EI 30

9.7 Stolarka.

Projektuje sig stolarke okienng z pcv uchylna w kolorze grafitowym.

Drzwi zewngtrzne, aluminiowe z pelnym oszkleniem, w kolorze grafitowym.
Drzwi wewngtrzne ptytowe, do pomieszczen sanitarnych z otworami
nawiewnymi.

Drzwi do kabin natryskowych z ptyty wodoodpornej HPL

Drzwi wewngtrzne do sali mat aluminiowe z pelnym oszkleniem, w kolorze
grafitowym.

Parapety zewngtrzne — wykonane z blachy w kolorze grafitowym.

Rysunki pogladowe stolarki w zestawieniu stolarki rys. nr 05 A.

9.8  Orynnowanie i podsufitka.

Projektuje si¢ rynny fi 150mm 1 rury spustowe fi 100 mm stalowe w kolorze
grafitowym.

Podsufitka stalowa w kolorze grafitowym.

9.9  Kominy

W budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna i mechaniczna.



Kanaty wentylacyjne w zapleczu sanitarym nalezy wykonac¢ z
prefabrykowanych bloczkow z betonu lekkiego.

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.

Instalacje.

Instalacja elektryczna wewngtrzna wedtug odrgbnego opracowania
branzowego.

Instalacja wodno - kanalizacyjna wedtug odrebnego opracowania
branzowego.

Instalacja centralnego - ogrzewania wedtug odrgbnego opracowania
branzowego

Instalacja wentylacji mechanicznej wedlug odrgbnego opracowania
branzowego.
Uwagi koncowe

o Wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany uzyte do

budowy powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracjg
zgodnosci.

o Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob

uprawnionych, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano - montazowych” cz. I ,,Roboty og6lnodostepne”.

o W przypadkach wymagajacych wyjasnienia nalezy kontaktowac

si¢ z autorem projektu przed podjeciem czynno$ci na budowie.

Opracowat:



