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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

— prace ziemne - usunigcie warstwy humusu 1 wykonanie wykopu pod
stopy 1 fawy fundamentowe

— wykonanie szalunkow 1 zbrojenia taw 1 stop fundamentowych oraz
zalanie betonem dostarczonym na plac budowy,

— wykonanie izolacji poziomych na tawach fundamentowych,

— prace murarskie-wykonanie $cian fundamentowych

— prace montazowe belek podwalinowych

— wykonanie izolacji pionowych na $cianach fundamentowych 1 belkach
podwalinach 1 czgsciowe obsypanie budynku oraz wypetnienie
gruntem wolnych przestrzeni w obszarze $cian fundamentowych,

— wykonanie podfoza piaskowego oraz betonowego pod warstwy
posadzkowe przyziemia,

— prace murarskie- wykonanie $cian 1 kominow

— prace montazowe stalowej konstrukcji sali

— prace montazowe —montaz plyt warstwowych dachowych 1 §ciennych

— prace ciesielskie — wykonanie kontr spadku nad istniejacym zapleczem
sanitarno-szatniowy wraz z wykonaniem pokrycia z papy

— montaz stalorki okiennej 1 drzwiowe;j

— prace wykonczeniowe,

STAN ISTNIEJACY.

Dziatki nr 4/9 i 4/11 posiadaja facznie powierzchnig¢ 74893 m*.
Przedmiotowe dzialki zagospodarowane sa kubaturowymi 1 ziemnymi obiektami
sportowymi oraz stadionem sportowym tworzac Osrodek Sportu i Rekreacji w
Zamosciu.

Na dzialce do w/w obiektow doprowadzone sa przylacza: kanalizacji sanitarne;,
kanalizacji deszczowej, przylacza energetyczne, przylacza wodociagowe,
telekomunikacyjne, cieplownicze. Teren posiada oswietlenie zewngtrzne.

Przez dziatki przebiega takze sie¢ cieptownicza, wodociagowa, energetyczna,
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, telekomunikacyjna, gazowa.

Dzialki poprzez istniejace zjazdy posiadaja dostep do ulicy Krélowej Jadwigi.
Dzialki posiadaja dojscia, place 1 drogi wewngtrzne utwardzone.

Na pozostalym terenie wystepuje zielen niska oraz zielen wysoka.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH.

Przy realizacji budynku zagrozenie moze wystapi¢ przy pracach murarskich
na wysokos$ci, przy pracach ciesielskich, montazu stalowej konstrukcji budynku 1
plyt warstwowych. Wykonanie tych prac wymaga uzycia rusztowan (najlepiej
systemowych). Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie ustawienie podestow 1
barierek ochronnych.



Brygady budowlane beda posiadaly odpowiednie przeszkolenie oraz beda
nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie.

Pracownicy wykonujacy konstrukcje drewniane dachu oraz krycie dachu
powinni by¢ wyposazeni w szelkowe pasy bezpieczenstwa mocowane do stalych
elementoéw konstrukeji. Jako wyposazenie dodatkowe to pasy do podtrzymywania
narzedzi.

Pokrycie dachu wymaga szczegdlnej ostroznosci, dlatego zatrudnieni
dekarze powinni stanowi¢ zgrany zespél o wysokich umiejg¢tnosciach 1
doswiadczeniu. Niezbgdna rzecza jest posiadanie specjalnego obuwia
umozliwiajacego poruszanie si¢ po pochytych plaszczyznach dachu. Innych
zagrozen si¢ nie przewiduje.

WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢
instruktazu podleglemu personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich
wilasciwym montazu 1 zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach
pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu elektronarzedzi
o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbg¢dne jest uzycie odziezy ochronnej
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegodlna uwage na:

— Udzielenie instruktazu 1 zapoznanie brygad ze specyfika
wystepujacych robot,

— Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych
zagrozen,

— Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

— Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez
oznakowanie placu budowy,

— Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

— Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny 1
kultury pracy,

— Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z
zasadach bhp przy obstudze pily tarczowej, betoniarki i innych
elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

— Montaz daszkdéw ochronnych przy wejsciach do budynku o
wysiggu 1,5m od rusztowan,

— Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej
0,5m

— Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji
materialow budowlanych,

— Zorganizowanie placu budowy,

— Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;.



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa 1 Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych” czgs¢ 1 ,,Roboty
Ogolnobudowlanych.

W oparciu o wymagania ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku ( z p6Zniejszymi zmianami), Kierownik budowy przed
przystapieniem do prac budowlanych zobowiazany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,, Planem BIOZ” odpowiadajacy
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2012 r.( Dz.U. Nr 151 z dnia 17 wrze$nia 2002 roku, poz.1256) w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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